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Models 9140, 9140S, 9150, 9170, 9190 and 9210 
High Performance Airless Sprayer 

OWNER'S MANUAL • Read this manual for complete instructions 



This pump is available in two models: a 
stand model and a cart model. The cart 
model is shown in this manual. All 
information given for the cart model 
applies to the stand model except where 
indicated. 
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Need help? Call us first for answers fast. 

Call Wagner Spray Tech toll-free if you have any 
comments or problems with this product. 
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Visit us on the world wide web! 



http://www.wagnerspraytech.com 
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770 Fernbrook Lane, Minneapolis, MN 55447 



Specifications: 



Weight . 



Capacity 



Power source . 



Power requirement. 
Printed in the U. S. A. 



.. 25 lbs (9140S) 
31 lbs (9140, 9150) 
36 lbs (9170, 9190) 
40 lbs (9210) 

..Up to .25 gallon (1 liter) per minute (9140, 
9140S, 9150) 

Up to .33 gallon (1 .25 liter) per minute (9170) 
Up to .42 gallon (1 .6 liter) per minute (91 90) 
Up to .45 gallon (1 .71 liter) per minute (9210) 

..1/2 Hp universal motor (9140, 9140S, 9150) 
5/8 Hp permanent magnet DC motor (9170) 
3/4 Hp permanent magnet DC motor (9190) 
7/8 Hp permanent magnet DC motor (9210) 



.15 amp minimum circuit on 115 VAC, 60 
Hz current 



Generator 

Spraying pressure . 
Safety features 



.15 amp A/C 
.Up to 2800 PSI 



Capability. 



.Spray gun trigger lock and guard; 
built-in tip safety guard; priming 
knob for safe pressure release. 

.Sprays a variety of paints, oil 
base, latex, primers, stains, 
preservatives and other 
nonabrasive materials. 
Do not use materials with flash 
points below 70°F(21°C). 



This pump should not be used with textured materials, 
block filler, or asphalt sealer. 



Form No. 051 2731 G 



U.S. Patent No. 6,435,846 



English 



A Safety Information • read all safety /V 
INFORMATION BEFORE OPERATING THE EQUIPMENT 



HAZARD: INJECTION INJURY 

A high pressure paint stream produced by 
this equipment can pierce the skin and 
underlying tissues, leading to serious injury 
and possible amputation. SEE A PHYSICIAN 
IMMEDIATELY. 

DO NOT TREAT AN INJECTION INJURY AS A SIMPLE CUT! 
Injection can lead to amputation. See a physician 
immediately. 

The maximum operating range of the gun is 2800 
PSI/193BAR fluid pressure. 

PREVENTION: 

• NEVER aim the gun at any part of the body. 

• NEVER allow any part of the body to touch the fluid stream. 
DO NOT allow body to touch a leak in the fluid hose. 

• NEVER put your hand in front of the gun. Gloves will not 
provide protection against an injection injury. 

• ALWAYS lock the gun trigger, shut the pump off, and 
release all pressure before servicing, cleaning the tip or 
guard, changing tip, or leaving unattended. Pressure will 
not be released by turning off the motor. The 
PRIME/SPRAY knob must be turned to PRIME to relieve 
the pressure. Refer to the PRESSURE RELIEF 
PROCEDURE (page 6) described in the pump manual. 

• ALWAYS keep the tip guard in place while spraying. The 
tip guard provides some protection but is mainly a warning 
device. 

• ALWAYS remove the spray tip before flushing or cleaning 
the system. 

• Paint hose can develop leaks from wear, kinking and 
abuse. A leak can inject material into the skin. Inspect 
the hose before each use. 

• NEVER use a spray gun without a working trigger lock 
and trigger guard in place. 

• All accessories must be rated at or above 2800 PSI/193 
BAR. This includes spray tips, guns, extensions, and hose. 

NOTE TO PHYSICIAN: 

Injection into the skin is a traumatic injury. It is important 
to treat the injury as soon as possible. DO NOT delay 
treatment to research toxicity. Toxicity is a concern with 
some coatings injected directly into the blood stream. 
Consultation with a plastic surgeon or reconstructive 
hand surgeon may be advisable. 



HAZARD: HAZARDOUS VAPORS 

Paints, solvents, insecticides, and other 
materials can be harmful if inhaled or come in 
contact with the body. Vapors can cause 
severe nausea, fainting, or poisoning. 

PREVENTION: 

• Use a respirator or mask if vapors can be 
inhaled. Read all instructions supplied 
with the mask to be sure it will provide the 
necessary protection. 

• Wear protective eyewear. 

• Wear protective clothing as required by 
coating manufacturer. 



• 



HAZARD: EXPLOSION OR FIRE 

Solvent and paint fumes can explode or ignite. 
Property damage and/or severe injury can occur. 

PREVENTION: 




' Provide extensive exhaust and fresh air 
introduction to keep the air within the spray area free from 
accumulation of flammable vapors. 

• Avoid all ignition sources such as static 
electric sparks, open flames, pilot lights, 
electrical appliances, and hot objects. 
Connecting or disconnecting power cords 
or working light switches can make sparks. 

• Do not smoke in spray area. 

• Fire extinguisher must be present and in good working 
order. 

• Place paint pump at least 20 feet from the spray object in a 
well ventilated area (add more hose if necessary). 
Flammable vapors are often heavier than air. Floor area 
must be extremely well ventilated. The paint pump contains 
arcing parts that emit sparks and can ignite vapors. 

• The equipment and objects in and around the spray area 
must be properly grounded to prevent static sparks. 

• Use only conductive or grounded high pressure fluid hose. 
Gun must be grounded through hose connections. 

• Power cord must be connected to a grounded circuit. 

• Always flush unit into a separate metal container, at low 
pump pressure, with spray tip removed. Hold gun firmly 
against side of container to ground container and prevent 
static sparks. 

• Follow the material and solvent manufacturer's warnings 
and instructions. 

• Use extreme caution when using materials with a 
flashpoint below 70° F (21 0 C). Flashpoint is the 
temperature that a fluid can produce enough vapors to 
ignite. 

• Plastic can cause static sparks. Never hang plastic to 
enclose a spray area. Do not use plastic drop cloths 
when spraying flammable materials. 

• Use lowest possible pressure to flush equipment. 

GAS ENGINE (WHERE APPLICABLE) 

Always place pump outside of structure in fresh air. Keep all 
solvents away from the engine exhaust. Never fill fuel tank with 
a running or hot engine. Hot surface can ignite spilled fuel. 
Always attach ground wire from pump unit to a grounded object, 
such as a metal water pipe. Refer to enigine owner's manual 
for complete safety information. 




HAZARD: EXPLOSION HAZARD DUE TO 
INCOMPATIBLE MATERIALS 

Will cause property damage or severe injury. 

PREVENTION: 

• Do not use materials containing bleach or 
chlorine. 

• Do not use halogenated hydrocarbon solvents such as 
bleach, mildewcide, methylene chloride and 1,1,1 - 
trichloroethane. They are not compatible with aluminum. 

• Contact your coating supplier about the compatibility of 
material with aluminum. 



English 
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A Safety Information • read all safety /V 
INFORMATION BEFORE OPERATING THE EQUIPMENT £^ 



HAZARD: GENERAL 

Can cause severe injury or property damage. 
PREVENTION: 

• Read all instructions and safety precautions before 
operating equipment. 

• Follow all appropriate local, state, and national codes 
governing ventilation, fire prevention, and operation. 

• The United States Government Safety Standards have 
been adopted under the Occupational Safety and Health 
Act (OSHA). These standards, particularly part 1910 of 
the General Standards and part 1926 of the Construction 
Standards should be consulted. 

• Use only manufacturer authorized parts. User assumes 
all risks and liabilities when using parts that do not meet 
the minimum specifications and safety requirements of the 
pump manufacturer. 

• Before each use, check all hoses for cuts, leaks, abrasion 
or bulging of cover. Check for damage or movement of 
couplings. Immediately replace the hose if any of these 
conditions exist. Never repair a paint hose. Replace it 
with another grounded high-pressure hose. 

• All hoses, swivels, guns, and accessories must be 
pressure rated at or above 2800PSI/193 BAR. 

• Do not spray outdoors on windy days. 

• Wear clothing to keep paint off skin and hair. 

Important Electrical Information 



A CAUTION 



Use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding 
plug and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the 
product. Make sure your extension cord is in good condition. 
When using an extension cord, be sure to use one heavy 
enough to carry the current your product will draw. An 
undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss 
of power and overheating. A 14 or 12 gauge cord is 
recommended. If an extension cord is to be used outdoors, it 
must be marked with the suffix W-A after the cord type 
designation. For example, a designation of SJTW-A would 
indicate that the cord would be appropriate for outdoor use. 



Do not use more than 100 feet of hose. If you need to 
paint further than 100 feet from your power source, 
use more extension cord, not more paint hose. 



A CAUTION 



THE 9140, 9140S AND 9150 SERIES UNITS ARE 
PROVIDED WITH A NON-RESETABLE THERMAL 
OVERLOAD. THE 9170, 9190 AND 9210 SERIES UNITS 
ARE PROVIDED WITH A REPLACEABLE FUSE. 

• Always disconnect the motor from the power supply 
before working on the equipment. 



The cause of the overload should be corrected before 
restarting. Take to Service Center. 



Grounding Instructions 

This product must be grounded. In the event of an electrical 
short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by 
providing an escape wire for the electric current. This product 
is equipped with a cord having a grounding wire with an 
appropriate grounding plug. The plug must be plugged into an 
outlet that is properly installed and grounded in accordance 
with all local codes and ordinances. 



AWARNING 



Improper installation of the grounding plug 
can result in a risk of electric shock. 

If repair or replacement of the cord or plug is 
necessary, do not connect the green grounding wire to either 
flat blade terminal. The wire with insulation having a green 
outer surface with or without yellow stripes is the grounding 
wire and must be connected to the grounding pin. 
Check with a qualified electrician or serviceman if the 
grounding instructions are not completely understood, or if you 
are in doubt as to whether the product is properly grounded. 
Do not modify the plug provided. If the plug will not fit the 
outlet, have the proper outlet installed by a qualified electrician. 
This product is for use on a nominal 120 volt circuit and has a 
grounding plug that looks like the plug illustrated below. Make 
sure that the product is connected to an outlet having the 
same configuration as the plug. No adapter should be used 
with this product. 



Grounded Outlet 




Grounding Pin 

Cover for grounded outlet box 

If you experience problems with your 
sprayer at any time during assembly, 
operation or cleanup, please refer to 
the troubleshooting section of this 
manual (page 15), or call customer 

SERVICE at: 

1-800-880-0993 
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Components and Description 



Components 

The shipping carton for your painting system contains the following: 

• Suction set and return tube 

• Spray gun with filter 

• Spray tip assembly (see chart below) 

• 25 foot long, 1/4 inch diameter pressure hose (9140, 9140S, 9150) 

• 50 foot long, 1/4 inch diameter pressure hose (9170, 9190, 9210) 

• Separating Oil 

Controls and Functions 



ON/OFF Switch . 



Suction Set. 



Fluid Section 



Spray Gun . 



..The ON/OFF switch turns the unit on 
and off (0=OFF, l=ON). 

..Fluid is drawn through the suction 
set into the pump. 

.A piston in the fluid section moves up 
and down to create the suction that 
draws fluid through the suction set. 

..The spray gun controls the delivery 
of the fluid being pumped. The gun 
model you have depends on your 



Spray Gun/Tip Chart 



Sprayer 
Model 


Gun 
Model 


Tip 
Size 


Max. 
Size 


Recommended 
Filter 


9140/S 


GX-06 


.013 


.015 


Yellow (fine) 


9150 


GX-07 


.013 


.015 


Yellow (fine) 


9170 


GX-07 


.015 


.017 


Yellow (fine) 


9190 


GX-08 


.017 


.019 


White (medium) 


9210 


GX-10 


.017 


.021 


White (medium) 



sprayer model (refer to Spray 
Gun/Tip Chart, below). 

Spray Hose The spray hose connects the gun to 

the pump. 

Return Tube Fluid is sent back out through the 

return tube to the original container. 

PRIME/SPRAY Knob The PRIME/SPRAY knob directs fluid 

to the spray hose when set to SPRAY 
or the return tube when set to PRIME. 
The arrows on the PRIME/SPRAY 
knob shows the rotation directions for 
PRIME and SPRAY. 

The PRIME/SPRAY knob is also used 
to relieve pressure built up in the 
spray hose (Pressure Relief 
Procedure, page 6) 

The pressure control dial controls 
the amount of force the pump uses 
to push the fluid (see graphic below 
for locations). 



Pressure Control Dial . 



Pressure Control Dial 



Rear of motor shroud, 
(9140, 9140S, 9150, 
9170, and 9190). 



Front face plate, 
9210 model 
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Setup-Assembling The Sprayer 



Tools Needed For Setup 

• Two adjustable wrenches 

• 3/16" alien wrench 

• Extension cord (refer to Important Electrical Information 

(page 3). 




AWARNING 




Do not plug in the unit until setup is complete. 

Attaching the Handle (cart models) 



Position the handle 
against the cart so that 
the holes in the handle 
line up with the holes in 
the cart. 

Insert the bolts through 
the holes in the handle 
and cart and locking 
washers. 

Tighten the wing nuts 
onto the bolts by hand. 



Attaching the Pail Bracket (cart models) 



Position the pail bracket 
against the unit so that 
the holes in the unit line 
up with the holes in the 
bracket. 

Insert the bolts through the 
holes in the bracket and 
the unit. 

Tighten the bolts with a 
3/16" alien wrench. 



Attaching the Paint Hose 



Thread the high pressure 
hose to the paint hose 
port. 

Tighten with an adjustable 
wrench. 

Remove pusher stem 
from inlet valve. 





Attaching the Spray Gun 



1 . Thread spray gun 
onto the other end 
of the hose. 



Hold the gun with 
one adjustable 
wrench, and tighten 
with the other. 




Attaching the Suction Set & Return Tube 

1. Attach the suction tube to the inlet valve and tighten firmly 
by hand. Be sure that the threads are straight so that the 
fitting turns freely. 

2. Press the return tube onto the return tube fitting. 

3. Squeeze clip over the return tube fitting to secure return 
tube. 



Return tube 
fitting 

Inlet valve 
Clip 

Return tube 
Suction set 



Locking and Unlocking the Spray Gun 




AWARNING I I 



Always lock the trigger off when attaching the spray tip or 
when the spray gun is not in use. Refer to Spray Gun/Tip 
Chart on page 4 to determine the gun model you have. 



GX-06/07 



Gun models GX-06 and 
GX-07 

The gun is secured when the 
trigger lock is at a 90° angle 
(perpendicular) to the trigger in 
either direction. 




GX-08/10 



Gun locked 
(gun will not spray) 




Gun locked 
(gun will not spray) 



Gun models GX-08 and 
GX-10 

To lock the gun, turn the trigger 
lock forward and slightly down 
until it stops. 



The spray tip SHOULD NOT be attached until after the 
sprayer and paint hose have been purged and primed. 
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Before you Begin 



This column contains instructions that will be repeated 
throughout this manual. 



Plugging In the Sprayer 

v 

1 . Check that the ON/OFF 
switch is in the OFF 

position. | 



2. Plug the sprayer into a 
heavy duty grounded 
extension cord. Refer to 
Important Electrical 
Information, page 3). 




Pressure Relief Procedure 



AWARNING 



Be sure to follow the pressure relief procedure (page 6) 
when shutting the unit off FOR ANY PURPOSE. This 
procedure is used to relieve pressure from the spray hose. 

1 . Lock the spray gun off. 




Paint Straining 

It is recommended that in order to avoid premature tip and gun 
clogging you should strain your paint before spraying. Follow 
manufacturer's recommendations. 



Choosing the Correct Spray Gun Filter 

Use the proper gun filter based on the tip size being used. 



Part No. 


Tip Size 


Filter 
Type 


Mesh 
Number 


Color of 

Filter 

Body 


Qty. 


0154918 


.011 


Extrafine 


180 mesh 
0.084 mm 


red 


2 pack 


0154675 


.013 -.015 


Fine 


100 mesh 
0.140 mm 


yellow 


2 pack 


0154842 


.017- .023 


Medium 


50 mesh 
0.315 mm 


white 


2 pack 



Before You Prime the Sprayer 

Before priming, squirt a teaspoon of separating oil (P/N 
0154908 included with unit) into the indicated area. Light 
household oil can be substituted if necessary. Do not put 
more than a teaspoon into the lubricating area. Too much oil 
will leak down into your paint. 




If your unit is new. . . 

All units are performance-tested at the factory and are shipped 
with test fluid in the fluid section to prevent corrosion during 
shipment and storage. 

• Whether you are going to spray latex or oil-based 
paints, this fluid must be purged and thoroughly cleaned 
out of the system (follow Purging and Priming the Pump 
steps, page 7). 



If your unit has already been used. . . 

If the pump has already been used you will need to purge the 
water or solvent used in cleanup and storage. 
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Customer Service: 800-880-0993 6 



© 2003 Wagner Spray Tech - All rights reserved. 



Purging 



& Priming 



Purging and Priming the Pump 



1 . Place a full container of 
paint underneath the 
suction tube. 

2. Secure the return tube 
into a waste container. 




Suction 
tube 

Return 
tube 



3. Turn the pressure control 
dial to maximum pressure 
(+). 





Turn the PRIME/SPRAY 
knob to PRIME. 



Plug in the sprayer, and 
move the ON/OFF switch 
to the ON position. 




The unit will begin to draw paint up the suction tube, 
into the pump, and out the return tube. Let the unit 
cycle long enough to remove test fluid from the pump, 
or until paint is coming from the return tube. 



6. Switch the pump to OFF (O). 

7. Remove the return tube from the waste container and 
place it in its operating position above the container of 
paint. Use the metal clip to bind the two hoses together. 




Your sprayer is now purged. 
Priming the Spray Hose. 



Move to Purging and 



Purging and Priming the Spray Hose 



1. Unlock the spray gun and 
turn PRIME/SPRAY knob 
to PRIME. 



Your spray tip SHOULD 
NOT be attached to your 
spray gun when purging 
your spray hose. 



Trigger and HOLD the 
spray gun into a waste 
container. 

While holding the trigger, 
switch the pump ON (I). 



While holding the trigger, 
turn the PRIME/SPRAY 
knob to SPRAY. Hold the 
trigger until all air, water, or 
solvent is purged from the 
spray hose and paint is 
flowing freely (read 
warnings below). 




AWARNING I § 



Keep hands clear from fluid stream. 



AWARNING | M 




Using a metal container, ground 
the gun by holding it against the 
edge of the container while 
flushing. Failure to do so may 
lead to a static electric discharge 
which may cause a fire. 
If the PRIME/SPRAY knob is still 
on SPRAY, there will be high pressure in the hose and 
spray gun until the PRIME/SPRAY knob is turned to PRIME. 

5. Release trigger, turn the 
PRIME/SPRAY knob to 
PRIME and turn pump 
OFF (O). 

6. Trigger the gun into the 
waste container once more 
to be sure that no pressure 
is left in the hose. 

7. Lock the spray gun off. 

8. Thread the spray tip guard assembly onto the gun 
Tighten by hand. 






[ol 









Begin 
tightening 
the tip at 
this angle 




to achieve 
the desired 
spray angle 
when tight. 




Your hose is now purged and primed, 
paint. 



You are ready to 
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English 



Spraying 



Practice 



A CAUTION 



Be sure that the paint hose is free of kinks and clear of 
objects with sharp cutting edges. 



1. 



Switch the pump ON (I) 
and turn the 
PRIME/SPRAY knob to 
SPRAY. 



Turn the pressure contol 
dial to its highest setting 
(+). The spray hose 
should stiffen as paint 
begins to flow through it. 




When the motor shuts off, unlock the spray gun and spray 
a test area to check the spray pattern. 



When enough pressure has built up in the hose, the 
motor will shut off automatically. The motor will cycle 
on and off automatically as it needs pressure. 



The pressure control 
dial can be adjusted up 
or down to achieve the 
desired spray pattern. 



Good spray pattern 



Paint tailing pattern 



Spraying Technique 

The key to a good paint job is an even coating over the entire 
surface. This is done by using even strokes. Follow the TIPS, 
below. 



TIP: 



Keep your arm moving at a constant speed and 
keep the spray gun at a constant distance from 
the surface. The best spraying distance is 10 to 
12 inches between the spray tip and the surface. 



Even coat throughout 



Approximately 
10 to 12 inches 



Keep stroke smooth and at an even speed. 



TIP: 



TIP: 



Keep the spray gun perpendicular to the 
surface, otherwise one end of the pattern will 
be thicker than the other. 



m Approximately m 
10 to 12 inches*"" 



Right way 




Keep the spray gun at right angles to the 
surface. This means moving your entire arm 
back and forth rather than just flexing your wrist. 

Light Coat Heavy Coat Light Coat 



Do not flex wrist while spraying. 



TIP: The spray gun should be triggered by turning it 
on and off with each stroke. Do not trigger the 
gun during the middle of a stroke. This will result 
in an uneven spray and splotchy coverage. 

Proper way to trigger the spray gun 



Keep stroke Approximately 
even 10 to 12 inches 




Start stroke Pull trigger Keep steady Release trigger End stroke 



ADDITIONAL TIPS 

Overlap each stroke by about 30%. This will ensure an 
even coating. 

When you stop painting, follow PRESSURE RELIEF 
PROCEDURE. 

IF YOU EXPECT TO BE AWAY FROM YOUR SPRAYER 
FOR MORE THAN ONE HOUR, FOLLOW THE SHORT- 
TERM CLEANUP PROCEDURE DESCRIBED IN THE 
STORAGE SECTION OF THIS MANUAL (page 12). 
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Spraying Troubleshooting 



The following is a short list of minor difficulties you might 
encounter while spraying. If any of these occur, it will 
reduce the flow of paint, making your spray pattern poor, or 
paint will fail to spray from the gun. 

• Clogged spray tip 

• Clogged gun filter 

• Clogged suction set screen 

Follow the guidelines on this page to correct any one of 
these problems. 



Unclogging the Spray Tip 



awarning| I 



Do not attempt to unclog or clean the tip with your finger. 



A CAUTION 



Do not use a needle or other sharp pointed instrument to 
clean the tip. The hard tungsten carbide can chip. 

If the spray pattern becomes distorted or stops completely 
while the gun is triggered, follow these steps: 
1 . Release the trigger and lock the gun off. 



GX-06/07 





GX-08/10 



Rotate the reversible tip arrow 180° so that the point of 
the arrow is toward the rear of the gun (CLEAN position). 



Under pressure, the spray tip 
may be very difficult to turn. 
Turn the PRIME/SPRAY knob 
to PRIME and trigger the gun. 
This will relieve pressure and 
the tip will turn more easily. 



Turn the PRIME/SPRAY knob 
to SPRAY. 

Unlock the gun and squeeze 
the trigger, pointing the gun at 
a scrap piece of wood or 
cardboard. This allows 
pressure in the spray hose to 
blow out the obstruction. 
When the nozzle is clean, paint 
will come out in a straight, high pressure stream. 




If paint still will not spray from the spray tip, follow the 
other steps on the next column. 



5. Release the trigger and lock the gun off 



6. Reverse the tip so the 
arrow points forward 
again (SPRAY position). 

7. Unlock the gun and 
resume spraying. 




Cleaning the Spray Gun Filter 



This filter must be cleaned every time you 
use your sprayer. 

When using thicker paints, the filter might 
need to be cleaned more often. 



-Filter top 



1. 



2a. 



2b. 



-Pin hole 



Perform Pressure Relief Procedure 

(page 6). 

If you have a model GX-06/07 spray 
gun, unscrew the fitting from the 
bottom of the spray gun using an 
adjustable wrench, making sure not to 
lose the spring. 

If you have a model GX-08/10 spray gun, unclip the 
trigger guard from the filter housing by pulling outward 
from the filter housing. Unscrew the housing. 



Housing 




GX-08/10 



Fitting 




Trigger 
guard 

Housing 



3. Remove filter from spray gun housing and clean with the 
appropriate cleaning solution (warm, soapy water for latex 
paints, mineral spirits for oil-based materials). 

4. Inspect the filter for holes (see Hole picture, above). 
Replace if holes are found. 



A CAUTION 



NEVER POKE THE FILTER WITH A SHARP INSTRUMENT! 

5. Replace the cleaned filter, tapered end first, into the gun 
housing. 



The tapered end of the filter must be loaded properly 
into the gun. Improper assembly will result in a 
plugged tip or no flow from the gun. 



6a. 



6b. 



For the GX-06/07, replace the spring and the fitting. 
Tighten with an adjustable wrench. 

For the GX-08/10, replace the housing and snap the 
trigger guard back into the housing. 



Cleaning the Suction Set Screen 

The screen at the bottom of the suction set may also need 
cleaning. Check it every time you change paint buckets. 

1. Remove the screen by pulling it out 
of the retainer with a plier. 

2. Clean the screen with the 
appropriate cleaning solution (warm, 
soapy water for latex paints, mineral 
spirits for oil-based paints). 




If after having completed all of the steps on this page 
you are still experiencing problems spraying, refer to the 
TROUBLESHOOTING guide (page 15). 
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Important Cleaning 
Notes! 

Read These Notes and 
Warnings Before You 
Start to Clean Your 
Sprayer! 

• When using latex paints, clean 
your sprayer and components 
using warm, soapy water. 
When using oil-based paints, 
use mineral spirits. 

• Do not use mineral spirits on 
latex paint, or the mixture will 
turn into a jelly-like substance 
which is difficult to remove. 

• No matter which cleaning 
solution you use, make sure to 
dispose of it properly when 
finished cleaning your sprayer. 

• Thorough cleaning and 
lubrication of the sprayer is 
the most important step you 
can take to ensure proper 
operation after storage. 

call 1-800-880-0993 

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS 
REGARDING THE CLEANUP OF 
YOUR SPRAYER 



awarning| M 

Special cleanup instructions for use with 
flammable solvents: 

• ALWAYS FLUSH SPRAY GUN AT 
LEAST ONE HOSE LENGTH 
AWAY FROM SPRAY PUMP. 

• If collecting flushed solvents in 
one gallon metal container, place 
it into an empty five gallon 
container, then flush. 

• Area must be free from vapors. 

• Follow all cleanup instructions. 



Cleanup 

Purging the Paint Hose 



These steps will allow you to 
recover excess paint left over in the 
paint hose. 



1 . Lock the gun and remove spray tip 
assembly. 

2. Submerge suction set into a bucket 
with appropriate cleaning solution. 




3. Hold the spray gun against the side of 
the paint can and hold the trigger. 




4. While holding the trigger, turn the 
pump ON (I), and turn the 
PRIME/SPRAY knob to SPRAY. 




Let the pump run until all paint is 
purged from the hose and cleaning 
solution is coming out of the gun. 

5. Release the trigger. 

6. Hold the spray gun against the side of 
a separate container and hold the 
trigger. 




7. Trigger the gun until the fluid coming 
out of the gun is clear. 

8. Turn the PRIME/SPRAY knob to 
PRIME and trigger gun once more to 
relieve pressure. 

9. Move on to Cleaning the Suction 
Set. 



Cleaning the Suction Set 

1. Lock the gun and turn V_ / 
the pump OFF (O). p^jj] 

2. Remove the suction I 
hose and return tube I ] 
and clean it using the || 
appropriate cleaning ^^^i 
solution. ' j 



You should also wipe the threads of 
the inlet valve, and remove and 
clean the suction set screen. 



3. When suction set is clean, thread the 
suction tube back onto the inlet 
valve, and replace the return tube 
onto the return tube fitting. Replace 
clip. 




4. Submerge the suction set into a 
bucket of NEW cleaning solution. 




5. Turn the PRIME/SPRAY knob to 
PRIME, turn the pump to ON (I), and 
trigger the gun into a waste container 
to relieve the pressure. 




6. Let the pump circulate the cleaning 
solution through the suction set for 2- 
3 minutes. 

7. Turn the pump OFF (O). 

8. Move on to Cleaning the Spray 
Gun, next page. 
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Cleanup (continued) 

Cleaning the Spray Gun Filter and Tip Assembly 



1 . Make sure the pump is switched OFF (O), the 

PRIME/SPRAY knob is turned to PRIME, and unplug the 
sprayer. 




2. Remove spray gun from the paint hose using adjustable 
wrenches. 




3. Remove filter from spray gun (refer to Cleaning the 
Spray Gun Filter, page 9). 




4. Remove spray tip from spray guard assembly. 




Continue cleaning instructions on next column 



5 Clean spray tip and filter with a soft-bristled brush and the 
appropriate cleaning solution. Be sure to remove and 
clean the washer and saddle seat located in the rear of 
the spray tip assembly. 




Saddle Washer 
seat 



6. Reassemble spray gun: 
• install gun filter tapered-end first, and 




• install spray tip, saddle seat and washer, and replace 
spray guard assembly. 




7. Thread the spray gun back onto the paint hose. Tighten 
with a wrench. 




IMPORTANT! 



If you used oil-based paints, you must flush the pump 
again using warm, soapy water to prepare it for 
storage. Repeat Cleaning the Suction Set instructions. 
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Storage 



Short-Term Storage (up to 16 hours) 



Follow these steps when using latex paints only. If 
using materials that are oil-based, follow the long-term 
storage steps. 



Shutdown 

1 . Lock the spray gun off. 
GX-06/07C 





GX-08/10 

2. Turn the PRIME/SPRAY knob to PRIME. 




3. Switch the pump OFF, and unplug the sprayer. 




4. Pour 1/2 cup water slowly on the top of the paint to 
prevent the paint from drying. 

5. Wrap the spray gun assembly in a damp cloth and place it 
in a plastic bag. Seal the bag shut. 

6. Place the sprayer in a safe place out of the sun for short- 
term storage. 

Startup 

1 . Remove the gun from the plastic bag. 

2. Stir the water into the paint. 

3. Check to be sure that the PRIME/SPRAY knob is set to 
PRIME. 

4. Plug sprayer in and 
turn the switch to 
ON. 

5. Turn the 
PRIME/SPRAY 
knob to SPRAY. 

6. Test the sprayer on 
a practice piece and begin spraying. 




Preparing the Sprayer for Long- 
term Storage 

1 . Fill a cup or other container with separating oil 
(approximately 2 ounces) supplied with the unit and 
submerge the inlet valve into the oil. 




2. Place a rag over the spray hose port, and turn the switch 
ON (I). 

3. When the oil has been sucked from the cup, switch the 
pump OFF. 

4. Insert the pusher stem into the inlet valve. Make sure the 
pusher stem is inserted fully. 




Inlet 
valve 




The pusher stem is designed to do two things: 

• It holds the oil in the valve to keep the carbide 
seat from rusting. 

• Secondly, it will keep the ball off of the seat to 
prevent any paint residue deposits that will cause 
the ball to stick to the seat. Paint deposits or rust 
formed on the carbide seat will cause priming and 
operation problems during repeated uses. 



5. Wipe the entire unit, hose and gun with a damp cloth to 
remove accumulated paint. 

6. Replace the high pressure hose to the paint hose port. 
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Maintenance 



Daily Maintenance 

The only daily maintenance necessary is thorough cleaning. 
Follow the cleaning procedures in this manual. 

Extended Maintenance 

Some pump parts eventually wear out from use and must be 
replaced. The following list indicates the available repair kits 
for the parts replaced by each kit. However, pump 
performance is the only reliable indicator of when to replace 
wear parts. Refer to the Troubleshooting section for more 
information on when to use these kits. 

Kit Part # Description 

0512228 Fluid Section Seal Kit (9140, 9140S, 9150) 
051 2222 Valve Replacement Kit (91 40, 91 40S, 91 50) 

051 2229 Fluid Section Seal Kit (91 70, 91 90, 921 0) 
051 2224 Valve Replacement Kit (91 70, 91 90, 921 0) 

Cleaning the Inlet Valve 



Cleaning or servicing the inlet valve may be required if 
the unit has priming problems. This may be caused by 
improper cleaning and/or storage. 



Housing 

Inlet valve 
assembly 




Inlet nut 



1 . Unscrew the inlet valve 
assembly from the unit 
with a crescent wrench. 

2. Unscrew the inlet nut 

using a 3/8 inch alien 
wrench. 

3. Remove excess paint or 
rust from the ball and seat or replace with new parts from 
kit P/N 0512222 (9140, 9140S, 9150) or P/N 0512224 
(9170, 9190, 9210). You may also have to clean excess 
paint inside the housing. 

4. Inspect the inlet O-ring on the inlet valve. Clean or 
replace, and lubricate with a light household oil. 

4. Reassemble ball, carbide seat, and O-rings in the order 
shown below into the inlet valve. 



Inlet O-ring 
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Accessories 



Part # Description 

0154908 Separating Oil 

01 54830 Hose, Whip End, 5' x 3/1 6" 

0270192 Hose, Wireless, 25' x 1/4" 

0291000 Hose, Wireless, 50' x 1/4" 

0279667 Hose Connector, 1/4" x 1/4" 

0088154 Pressure Gauge 

0508910 Tip Extension, 12" 

0508914 Tip Extension, 24" 

01 52001 Power Roller Gun Attachment 

0155206 9" Roller Cover, 3/8" Nap 

0152307 9" Roller Cover, 1/2" Nap 

0155208 9" Roller Cover, 3/4" Nap 

0152310 9" Roller Cover, 1-1/4" Nap 

0512181 GX-08 Four Finger Metal Airless Spray Gun 
051 21 80 GX-07 Two Finger Metal Airless Spray Gun 
051 21 79 GX-06 Two Finger Plastic Airless Spray Gun 

051 21 82 GX-1 0 Two Finger Metal Airless Spray Gun w/Swivel 
0501010 Guard Assembly, F-Thread 

0512508 Guard Assembly, G-Thread 

0279974 3 Foot Pole Extension w/Swivel 

0279976 6 Foot Pole Extension w/Swivel 

051 21 34 1 80 Degree Swivel 

0508931 F- to G-Thread Adapter 

01 54832 Suction Set Filter (2 Pack) 

0512500 411 Trade Spray Tip 

051 2501 41 3 Trade Spray Tip 

051 2502 41 5 Trade Spray Tip 

051 2503 41 7 Trade Spray Tip 
0501419 419 Trade Spray Tip 

051 2504 51 5 Trade Spray Tip 

051 2505 51 7 Trade Spray Tip 

051 2506 51 9 Trade Spray Tip 
0093930 Anti-Seize Compound 

01 561 1 3 TR-1 0 Telescoping Roller, 9", 3/8" Nap 

0089959 Yellow Gun Filter 

0089958 White Gun Filter 

0279109 Pump Saver Plus Protector 



5. Install inlet nut back into inlet valve. Torque to 12 ± 2 
ft/lbs if you have torque wrench. 

6. Make sure the inlet valve O-ring is installed on the inlet 
valve, then install entire inlet valve assembly back into 
unit. Tighten with an adjustable wrench. 
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Fluid Section Seal Replacement Instructions 



Kit 0512228 (Models 9140. 9140S. and 9150) 
Kit 0512229 (Models 9170. 9190. and 9210) 



AWARNING M ^ 



Always wear protective eye wear while servicing the pump. Be sure to follow the PRESSURE RELIEF PROCEDURE (page 6) 
when shutting the unit down for any purpose, including servicing or adjusting. After performing the pressure relief 
procedure, be sure to unplug the unit before servicing or adjusting. Area must be free of solvents and paint fumes. 




Disassembly of the Fluid Section 

1 . Remove the suction set. 

2. Remove the front cover and the four 
screws that secure it using a T20 
Torx head driver. 

3. Remove the yoke screw and washer 
that secures the dowel pin. The 
dowel pin connects the yoke to the 
piston. 

4. Using the pliers, pull the dowel pin 
out. 

5a. For models 9140, 9140S, and 9150, rotate the pump 
shaft so the piston is in the top dead center position. This 
can be done by pushing on the yoke. This is required to 
disassemble all the parts. 

5b. For models 9170, 9190, and 9210, inspect the yoke 
assembly and piston. In order to remove all the necessary 
parts, the piston must not be in the bottom dead center 
position. If the piston is at the bottom of the stroke, install 
the front cover and screws, turn the pump on briefly to 
index the piston, unplug the unit, and repeat step 2. 

6. Unscrew and remove the inlet valve assembly using an 
adjustable wrench. 

7. Remove the piston assembly by pushing down on the 
piston near the yoke. 

8. Unscrew and remove the top nut using and adjustable 
wrench. 

9. Remove the worn seals using a flat head screwdriver or 
punch. Remove the top seal from the top and the bottom 
seal from the bottom by pressing against the side of the 
seal and popping it out. Be sure not to scratch the 
housing where the seals are located. 

10. Clean the area where the new seals are to be installed. 

Assembly of the Fluid Section 

1 . Lubricate the new top seal with Separating Oil (P/N 
0154908) or light household oil and by hand place the seal 
(cup side of seal down) into the top port of the housing. 

2. Place a small amount of anti-seize on the threads of the 
nut. Place the top nut into the top of the housing and 
tighten with an adjustable wrench. This will drive the top 
seal into the correct position. 

3. Turn the pump upside down. 
Lubricate the seal on the 
piston/seal assembly similar to 
the top seal. Place the 
piston/seal assembly into the 
bottom of the housing. Insert 
the plastic insertion tool and 
thread into position to properly 
seat the piston/seal. Thread 
fully until tight. Remove the 
insertion tool. 

4. Install the new O-ring on the inlet valve assembly, 
lubricate with Separating Oil (P/N 0154908), thread into 
the bottom (inlet) of the housing, and tighten with an 
adjustable wrench. This will drive the bottom seal into the 
correct position. 

5. Align the piston with the yoke. A rubber mallet may be 




used. Be careful not to damage the piston. 

6. Apply any type of household grease to the piston and yoke 
area to prolong life. Apply to the holes in the yoke where 
the dowel is inserted. 

7. Install the dowel pin to connect the yoke to the piston. The 
piston may have to be moved up or down to do this. 

8. Install the yoke screw and washer to secure the dowel pin. 

9. Turn pump right side up and apply a few drops of Wagner 
Separating Oil or light household oil between the top nut and 
piston. This will prolong the seal life. 

10. Install front cover and four (4) screws. 

11. Install the suction set. 



0512228 Kit 
(9140, 9140S 
and 9150) 




0512229 Kit 
(9170, 9190, 
and 9210) 



Yoke 



Dowel 



Retaining 
ring 



^. Washer 



Screw 




Insertion 
tool 



Piston/seal 
assembly 



CAUTION! DO NOT 
attempt to remove the 
seals from the piston. 




0512228 Kit 
(9140, 9140S, 
and 9150) 

0512229 Kit 
(9170,9190, 
and 9210) 



O-ring 



Inlet valve assembly 



SERVICE NOTE-MODEL 9210 

The inlet check ball is a wear part. Erosion of the check 
ball can result in a loss of performance similar to a worn 
piston and seals. Inspect the inlet ball by removing the 
inlet valve assembly. If worn, replace the assembly with 
P/N 0512224. This part number is available at Wagner 
authorized service centers or by calling 1-800-880-0993. 
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Troubleshooting 



Problem 

A. The sprayer does not start. 



Cause 

1. The sprayer is not plugged in. 

2. The ON/OFF switch is set to OFF. 

3. The sprayer was turned off while still under 
pressure. 

4. No voltage is coming from the wall plug. 

5. The extension cord is damaged or has too 
low a capacity. 

6. A fuse is blown in the sprayer. 

7. There is a problem with the motor. 



Solution 

1 . Plug the sprayer in. 

2. Turn the ON/OFF switch to ON. 

3. Turn pressure control knob to maximum setting (+), 
or relieve pressure by turning the PRIME/SPRAY 
valve to PRIME. 

4. Properly test the power supply voltage. 

5. Replace the extension cord. 

6. Take sprayer to Wagner Authorized Service Center. 

7. Take sprayer to Wagner Authorized Service Center. 



B. The sprayer starts but does 
not draw in paint when the 
PRIME/SPRAY knob is set to 
PRIME. 



C. The sprayer draws up paint 
but the pressure drops when 
the gun is triggered. 



D. The PRIME/SPRAY valve is 
on SPRAY and there is flow 
through the return tube. 

E. The spray gun leaks. 



F. The tip assembly leaks. 



1 . The unit will not prime properly or has lost prime. 

2. The paint bucket is empty or the suction 
tube is not totally immersed in the paint. 

3. The suction set is clogged. 

4. The suction tube is loose at the inlet valve. 

5. The inlet or outlet valve is stuck. 



6. The inlet valve is worn or damaged. 

7. The PRIME/SPRAY valve is plugged. 

1. The spray tip is worn. 

2. The suction set screen is clogged. 

3. The gun or spray tip filter is plugged. 

4. The paint is too heavy or coarse. 

5. The outlet valve assembly is dirty or worn. 

6. The inlet valve assembly is damaged or worn. 



1 . The PRIME/SPRAY valve is dirty or worn. 



1 . Internal parts of the gun are worn 
or dirty. 



1. The tip was assembled incorrectly. 

2. A seal is worn. 



Try to prime the unit again. 

Refill the bucket or immerse the suction tube in 

paint. 

Clean the suction set. 

Clean the tube connection and tighten it securely. 
Clean the inlet and outlet valves and replace any 
worn parts.* Inlet may be stuck from old paint. 
Insert pusher stem to release 
Replace the inlet valve.* 

Take sprayer to Wagner Authorized Service Center. 



1 . Replace the spray tip with a new tip.** 

2. Clean the suction set screen. 

3. Clean or replace the proper filter. Always keep 
extra filters on hand. 

4. Thin or strain the paint. 

5. Clean or replace the outlet valve assembly.* 

6. Replace the inlet valve.* 



1 . Take sprayer to Wagner Authorized Service Center. 



1 . Take the sprayer to a Wagner Authorized Service 
Center. 



1 . Check the tip assembly and assemble properly. 

2. Replace the seal.* 



G. The spray gun will not spray. 



1 . The spray tip or the gun filter is plugged. 

2. The spray tip is in the CLEAN position. 



1 . Clean the spray tip or gun filter. 

2. Put the tip in the SPRAY position. 



H. The paint pattern is tailing. 



1 . The pressure is set too low. 

2. The gun, the tip, or the suction filter 
is plugged. 

3. The suction tube is loose at the inlet valve. 

4. The tip is worn. 

5. The paint is too thick. 

6. Pressure loss. 



1 . Increase the pressure. 

2. Clean the filters. 

3. Tighten the suction tube fitting. 

4. Replace the spray tip. 

5. Thin the paint. 

6. Refer to Causes and Solutions for problem C. 



* Special repair kits with instructions are available for these procedures. Refer to the Maintenance (page 13) section of this 

manual for a list of the kits and their part numbers. 
** Additional parts are available for this procedure. Refer to the Accessories (page 13) section of this manual for a list of the 

parts and their part numbers. 



© 2003 Wagner Spray Tech - All rights reserved. 



1 5 Customer Service: 800-880-0993 



English 



A 




PULVERISATEUR SANS AIR PERFORMANT, 

modeles 9140, 9140S, 9150, 9170, 9190 et 9210 

MANUEL DE L'UTILISATEUR • Lire ce manuel pour obtenir des directives completes 

Table pes matieres : 



Cette pompe est offerte en deuz modeles : le 
modele sur support et le modele sur chariot. 

Le modele sur support est illustre dans le 
present manuel. Toutes les donnees fournies 
pour le modele sur support s'appliquent au 
modele sur chariot, sauf indication contraire. 




SECURITE 18-19 

DESCRIPTION ET COMPOSANTS 20 

PREPARATION 21 

BRANCHEMENT DU PULVERISATEUR 22 

DECOMPRESSION 22 

PURGE ETAMORCAGE 23 

PULVERISATION 24 

PROBLEMES POTENTIELS 25 

NETTOYAGE 26-27 

RANGEMENT 28 

MAINTENANCE 29 

ACCESSOIRES 29 
TRONCON D'ACHEMINEMENT DU PRODUIt! ......... 30 

DEPANNAGE 31 

LISTE DE PIECES 48-51 

GARANTIE 52 



BeSOin d aide? Appelez-nous d'abord pour obtener 
rapidement conseil. Composez le numero sans 
frais de Wagner Spray Tech si vous eprouvez 
des difficultes ou avez des commentaires a 
formuler (services en anglais seulement). 



J 



1-800-880-0993 



Service technique de Wagner 



Rendez-nous visite sur le Web! 



www.wagnerspraytech.com 



770 Fernbrook Lane, Minneapolis, MN 55447 - USA 



Characteristiques techniques : 



Poids 



Capacite . 



Source de puissance. 



Exigences en matiere 
d'alimentation 



..11.3 kg (9140S) 
14 kg (9140, 9150) 
16.3 kg (9170, 9190) 
18.1 kg (9210) 

..Jusqu'a 1 l/min (9140, 9140S, 9150) 
Jusqu'a 1,25 l/min (9170) 
Jusqu'a 1,6 l/min (9190) 
Jusqu'a 1,71 l/min (9210) 

..Moteur universel de 1/2 ch (9140, 9140S, 
9150) 

Moteur c.c. a aimant permanent de 5/8 ch (91 70) 
Moteur c.c. a aimant permanent de 3/4 ch (91 90) 
Moteur c.c. a aimant permanent de 7/8 ch (921 0) 

..Circuit d'au moins 15 A, a courant de 115 
V c.a./60 Hz 



Pression de pulverisation ...Jusqu'a 2 800 lb/po2 (193 bar) 

Caracteristiques de securite .Serrure et garde de 

declenchement de pistolet de 
pulverisation; protege-embout 
integre; bouton d'amorgage 
permettant la decompression en 
toute securite. 



Possibilities. 



.Pulverisation de divers types de 
peintures (au latex ou a huile), 
d'apprets, de teintures, d'agent 
d'impregnation et d'autres 
substances non abrasives. 
Ne pas employer de materiaux 
avec un point d'eclair au-dessous 
de 70°F(21 C C). 



Generatrice 8 000 W 



Impression aux E.-U. 



Ne pas utiliser cet appareil pour pulveriser des 
materiaux grumeleux, des enduits pour beton ou des 
scellants d'asphalte. 



U.S. Patent No. 6,435,846 



Frangais 



ACONSIGNES DE SECURITE • Lire toutes ces /V 
CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL £^ 



DANGER : INJECTION CUTANEE 

Le jet de haute pression produit par cet appareil 
peut transpercer la peau et les tissus sous- 
jacents, causant des blessures graves pouvant 
aller jusqu'a I'amputation. 
NE PAS TRAITER CE TYPE DE BLESSURE 
COMME UNE SIMPLE COUPURE! Une amputation peut en 
resulter. ON DOIT CONSULTER UN MEDICIN SUR-LE-CHAMP. 
La pression maximale de ce pulverisateur est d'environ 2 800 
PSI/193 bar 

MESURES PREVENTIVES : 

• NE JAMAIS pointer le pistolet vers une partie du corps. 

• NE JAMAIS mettre une partie du corps devant le jet de produit. 
NE JAMAIS toucher les fuites du flexible de pulverisation. 

• NE JAMAIS mettre la main, meme gantee, devant le pistolet 
(les gants n'offrent aucune protection contre les blessures par 
injection). 

• TOUJOURS verrouiller la detente, arreter la pompe et relacher 
toute la pression avant d'effectuer la maintenance de I'appareil 
ou de le laisser sans surveillance, d'en nettoyer le protege- 
embout ou I'embout, ou de remplacer ce dernier. La pression 
ne sera pas relachee par le simple arret du moteur; pour ce 
faire, on doit se servir du bouton PRIME/SPRAY (se reporter a 
la section DECOMPRESSION, page 22, du present manuel). 

• TOUJOURS s'assurer que le protege-embout est en place 
avant de pulveriser. II est cependant a noter que, s'il assure 
une certaine protection, ce dispositif joue surtout un role 
preventif. 

• TOUJOURS retirer I'embout avant de vidanger ou de nettoyer 
I'appareil. 

• TOUJOURS inspecter le flexible avant de proceder; celui-ci 
peut presenter des fuites attribuables a I'usure, a une flexion 
excessibe ou a un traitement abusif, lesquelles fuites 
presentent des risques d'injection cutanee. 

• NE JAMAIS utiliser de pistolet sans verrou de detente et 
protege-doigts. 

Tous les accessoires (pistolets, embouts, 
rallonges, flexibles etc.) doivent pouvoir subir une pression 
nominale de 2 800 PSI/193 bar ou plus. 

REMARQUE A L'INTENTION DES MEDECINS : 

Les injections cutanees sont des lesions traumatiques; il 
importe done de les traiter sans delai. On NE DOIT PAS 
retarder ce traitement sous pretexte de verifier la toxicite 
du produit en cause, celle-ci n'etant consequente que dans 
le cas d'injection directe de certains produits dans le 
systeme sanguin. II pourrait s'averer necessaire de 
consulter un plasticien ou un specialists en chirurgie 
reconstructive de la main. 



DANGER : EMANATIONS DANGEREUSES 

Certains produits (peintures, solvants, insecticides ou 
autres) peuvent etre nocifs s'ils sont inhales ou 
entrent en contact avec I'organisme. Les emanations 
de ces produits peuvent provoquer de graves 
nausees, evanouissements ou empoisonnements. 
MESURES PREVENTIVES : 



Se servir d'un masque ou d'un respirateur s'il y a risque 
d'inhalation (lire toutes les directives concernant ces dispositifs 
afin de s'assurer qu'ils offrent la protection requise). 

Porter des lunettes de protection. 

Porter les vetements de protection presents par 
le fabricant du produit utilise. 



ii 

rs inflammables 



DANGER : EXPLOSION OU INCENDIE 

Les emanations de certains produits peuvent 
exploser ou s'enflammer, et risquent d'entramer 
des dommages materiels ou de graves blessures. 
MESURES PREVENTIVES : 

• S'assurer que I'aire de travail est dotee de 
moyens d'evacuation d'air vide et d'introduction 
d'air frais pour eviter I'accumulation de vapeurs inflammables 

• Ne pas travailler pres de sources d'ignition 
(decharges electrostatiques ou etincelles 
provoquees par le branchement/debranchement 
d'appareils ou la commutation d'interrupteurs, 
appliances electriques, flammes nues, 
veilleuses, objets chauds, etc.). 

• Ne pas turner dans I'aire de travail. 

• L'aire de travail doit etre munie d'un extincteur en bon etat de marche. 

• Prevoir un espace d'au moins 6 metres entre la pompe et I'objet a 
pulveriser s'ils sont dans la meme piece bien ventilee (rallonger le 
flexible au besoin). Les vapeurs inflammables etant souvent plus 
lourdes que I'air, I'espace au-dessus du plancher doit etre 
particulierement bien aere. Cet appareil est dote de composants 
susceptibles de former des arcs electriques pouvant enflammer 
les emanations presentes. 

• Les appareils et objets a I'interieur ou a proximite de I'aire de 
travail doivent etre adequatement mis a la terre pour eviter 
les decharges electrostatiques. 

• Les flexibles dont on se sert doivent etre congus pour subir 
les pressions elevees et faits de materiaux conducteurs ou 
mis a la terre adequatement; le pistolet sera mis a la terre par 
le biais de ses raccords aux flexibles. 

• Le cordon d'alimentation doit etre branche a un circuit trifilaire. 

• L'appareil doit toujours etre vidange a basse pression, 
embout retire, dans un contenant metallique distinct. Tenir le 
pistolet contre la paroi du contenant de maniere a mettre ce 
dernier a la terre et a prevenir les decharges electrostatiques. 

• Toujours respecter les mises en garde et les directives du 
fabricant des produits et solvants utilises. 

• Faire preuve d'extreme prudence en presence de produits 
dont le point d'eclair est inferieur a 21 "C (le point d'eclair 
correspond a la temperature a laquelle un liquide peut 
produire suffisamment d'emanations pour s'enflammer). 

• Le plastique est generateur de decharges electrostatiques; ne 
jamais en suspendre pour fermer une aire de travail ou en 
utiliser en guise de toile de protection lorsqu'on pulverise un 
produit inflammable. 

• Se servir de la pression la plus basse possible pour vidanger 
I'appareil. 

MOTEUR A GAZ (LE CAS ECHEANT) 

Les pompes dotees d'un moteur a gaz doivent toujours etre a I'exterieur des 
structures, a I'air frais. On doit tenir tout solvant eloigne de I'echappement du 
moteur. Ne jamais remplir le reservoir quand le moteur tourne ou est encore 
chaud, au risque d'enflammer le carburant accidentellement deverse. 
Toujours raccorder un cavalier entre la pompe et un objet mis a la terre (une 
conduits d'eau metallique, par exemple). Consulter les consignes de securite 
relatives aux dispositifs munis d'un moteur a gaz. 




DANGER : EXPLOSION CAUSEE PAR DES 
PRODUITS INCOMPATIBLES 

Ce type d'explosion peut entramer des 
dommages materiels ou des blessures graves 

• Ne pas utiliser de produits contenant du chlore 
ou du javellisant. 

• Ne pas utiliser de solvants a base de halons comme I'eau de 
javel, les agents antimoisissure, le chlorure de methylene et le 
trichloroethane-1-1-1, lesquels ne sont pas compatibles avec 
I'aluminium. 

• Communiquer avec le fournisseur du produit concerne pour en 
connaTtre la compatibility avec I'aluminium. 



Frangais 
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ACONSIGNES DE SECURITE • Lire toutes ces /V 
CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL £^ 



DANGER : GENERALITES 

D'autres dangers peuvent entramer des dommages materiels ou 
des blessures graves. 
MESURES PREVENTIVES : 

• Lire toutes les directives et consignes de securite avant 
d'utiliser I'appareil. 

• Observer tous les codes locaux, provinciaux, d'etat et 
nationaux regissant la ventilation, la prevention des incendies 
et le fonctionnement de I'appareil. 

• Aux Etats-Unis, le gouvernement a adopte des normes de 
securite en vertu de I'Occupational Safety and Health Act 
(OSHA). Le cas echeant, on doit les consulter, notamment les 
parties 1910 des normes generales et 1926 des normes de 
construction. 

• N'utiliser que les pieces autorisees par le fabricant; les 
utilisateurs qui choisiront d'utiliser des composants dont les 
caracteristiques techniques et les exigences en matiere de 
securite sont inferieures devront en assumer tous les risques 
et responsabilites. 

• Avant chaque usage, examiner tous les flexibles afin de 
confirmer I'absence de coupures, de fuites, d'abrasions ou de 
renflements. Verifier egalement I'integrite des raccords. 
Remplacer sans delai les pieces qui semblent presenter des 
defectuosites. Ne jamais tenter de reparer un flexible; 
remplacer ceux qui font defaut par des modeles haute 
pression, avec mise a la terre. 

• Tous les flexibles, pistolets et autres accessoires doivent 
pouvoir subir une pression nominale de 2 800 PSI/193 bar ou 
plus. 

• Ne pas pulveriser a I'exterieur par grands vents. 

• Porter des vetements aptes a proteger la peau et les cheveux 
du produit utilise. 

Renseignements importants sur 
l'electricite 



AAVERTISSEMENT 



Si I'application requiert I'utilisation d'une rallonge, celle-ci doit etre 
trifilaire et dotee d'une fiche a trois broches et d'un connecteur a trois 
fentes pouvant accepter la fiche de I'appareil. Cette rallonge doit etre 
en bon etat. On doit en outre s'assurer qu'elle est d'un calibre 
suffisant pour eviter les baisses de tension susceptibles de provoquer 
des pertes de puissance ou une surchauffe de I'appareil. On 
recommande I'utilisation d'un cordon de calibre 1 4 ou 1 2. Si la 
rallonge doit servir a I'exterieur, on doit opter pour un type de cordon 
dont la designation arbore le suffixe « W-A » (ex. SJTW-A). 



Comme le flexible ne peut etre plus long que 30 metres, 
si I'objet a pulveriser est a une distance superieure, il 
faut plutot allonger le cordon I'alimentation. 



AAVERTISSEMENT 



LE MODELES 9140, 9140S, ET 9150 EST MUNI D'UN DISPOSITIF 
THERMIQUE NON RECLENCHABLE DE PROTECTION CONTRE 
LES SURCHARGES, TANDIS QUE LES MODELES 9170, 9190 ET 
9210 SONT DOTES D'UN FUSIBLE REMPLACABLE. 

• Toujours debrancher I'appareil de la source d'alimentation 
avant d'en effectuer la maintenance ou d'en modifier la 
configuration. 



Les causes de surcharge doivent etre eliminees avant de 
redemarrer I'appareil. En cas de doute, apporter ce dernier a 
un centre de service. 



Directives de mise a la terre 

Cet appareil doit etre mis a la terre. En cas de court-circuit, cette 
precaution reduit les risques de choc en procurant un parcours au 
courant electrique. Le cordon de I'appareil est dote d'un fil de terre 
relie a la troisieme broche de sa fiche. Cette derniere doit etre 
branchee dans une prise correctement cablee et mise a la terre 
conformement aux codes et reglements locaux. 



AMISE EN GARDE 



Le fait de ne pas brancher correctement la 
fiche trifilaire de I'appareil peut entramer des 
risques de choc electrique. 

Si on doit reparer ou remplacer le cordon ou la fiche, ne pas 

raccorder le fil de terre a la borne des broches plates (lames) de 

cette derniere. Ce fil, normalement vert (avec ou sans rayures 

jaunes), doit etre relie a la broche de terre. 

Consulter un technicien ou un electricien qualifie a defaut de 

comprendre I'ensemble des presentes directives ou en cas 

d'incertitude quant a la mise a terre de I'appareil. 

Ne pas modifier la fiche de I'appareil; si elle ne s'adapte pas dans 

la prise voulue, faire remplacer cette derniere par un electricien 

qualifie. 

Congu pour les circuits de 120 V, cet appareil est dote d'une fiche 
ressemblant a celle illustree ci-dessous. Veuillez-vous assurer que 
le produit est connecte a une prise electrique ayant la meme 
configuration que la fiche male. Ne pas utiliser d'adaptateur avec 
ce produit. 



Prise trifilaire 




Broche de mise a la terre 

Plaque murale de la prise 



En cas de probleme d'assemblage, 
□'utilisation ou de nettoyage du 
pulverisateur, se reporter a la 
section depannage du present manuel 

(page 31) ou communiquer avec les 
techniciens du service a la clientele en 
composant le : 

1-800-880-0993 

(SERVICES EN ANGLAIS SEULEMENT) 
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Description et composants 



COMPOSANTS 

Le carton d'expedition de cet appareil contient les elements suivants : 

• un dispositif d'aspiration et un tube de retour; 

• un pistolet muni d'un filtre; 

• un embout et ses composants (se reporter au tableau ci-dessous); 

• un flexible haute pression d'un diametre de 0,6 centimetre, long de 
7,6 metres (9140, 9140S, 9150); 

• un flexible haute pression d'un diametre de 0,6 centimetre, long de 
15,2 metres (9170, 9190, 9210); 

• de I'huile separatrice. 

COMMANDES ET FONCTIONS 

Interrupteur L'interrupteur permet de mettre 

I'appareil sous et hors tension (O = 
hors tension, I = sous tension). 

Dispositif d'aspiration Dispositif qui achemine le produit dans 

la pompe. 

Tron$on d'acheminement 

du produit Ce troncon contient un piston qui, en se 

deplacant de haut en bas, aspire le 
produit dans le dispositif d'aspiration. 



Pistolet Le pistolet permet de reguler le debit 

du produit aspire par la pompe. Le 
modele de pistolet depend de celui du 
pulverisateur (se reporter au Tableau 
des pistolets/embouts ci-dessous). 

Flexible de pulverisation Ce flexible relie le pistolet a la pompe. 

Tube de retour Ce tube sert a renvoyer le produit dans 

son contenant original. 

Bouton PRIME/SPRAY Ce bouton permet de diriger le produit 

vers le flexible quand il est regie a 
SPRAY et vers le tube de retour quand il 
est regie a PRIME. Les fleches indiquent 
dans quelle direction le tourner. 

On utilise egalement ce bouton pour 
relacher de la pression accumulee dans 
le flexible (se reporter a la section 
DECOMPRESSION, page 22). 

Bouton de regulation 

de la pression Ce bouton permet de reguler la force 

exercee par la pompe pour pousser le 
produit (emplacement indique sur 
Illustration ci-dessous). 



Tableau des pistolets/embouts 



Modele 


Pistolet 


Numero 
d'embout 


Numero 
max. 


Filtre 
recommande 


9140/S 


GX-06 


0,013 


0,015 


Jaune (fin) 


9150 


GX-07 


0,013 


0,015 


Jaune (fin) 


9170 


GX-07 


0,015 


0,017 


Jaune (fin) 


9190 


GX-08 


0,017 


0,019 


Blanc (moyen) 


9210 


GX-10 


0,017 


0,021 


Blanc (moyen) 



Support 
de flexible 



Guidon 

Carter du 
moteur 

Aire de lubrification 
(face avant) 



Embout de 
pulverisation 

Pistolet 



Interrupteur 

0 = Hors tension 

1 = Sous tension 




Bouton de regulation de la pression 



Arriere du carter 
(modeles 9140, 9140S, 
9150, 9170 et9190) 



Face avant 
(modele 9210) 




Bouton de regulation de la pression 



Bouton PRIME/SPRAY 
Position PRIME Position SPRAY 



Troncon 
d'acheminement 
du produit 



Crepine du dispositif 
d'aspiration 
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Preparation-Assemblage du pulverisateur 



OUTILS REQUIS 

• Deux cles a molette 

• Une cle hexagonale (0,475 cm) 

• Une rallonge (se reporter a la section RENSEIGNEMENTS 
IMPORTANTS SUR L'ELECTRICITE, page 19). 




AMISE EN GARDE 



Ne pas brancher le pulverisateur avant d'avoir termine les 
preparatifs. 

Fixation du guidon (modeles du chariot) 




Placer le guidon contre le 
chariot de maniere a ce que 
leurs orifices s'alignent. 
Inserer les boulons a travers 
le guidon, le chariot et une 
rondelle de blocage. 
Serrer a la main les ecrous 
papillons sur les boulons. 



Fixation du support de contenant 
(modeles du chariot) 

1 . Placer le support contre 
I'appareil de maniere a ce 
que leurs orifices s'alignent. 

2. Inserer les boulons dans les 
orifices alignes. 

3. Serrer les boulons au moyen 
d'une cle hexagonale de 
0,475 cm. 




Fixation du flexible de pulverisation 



Visser le flexible haute 
pression sur son raccord. 

Serrer au moyen d'une cle a 
molette. 

Retirer I'arretoir de la 
soupape d'entree. 




Fixation du pistolet 

1 . Visser le pistolet sur 
I'autre extremite du 
flexible. 



Tenir le pistolet dans 
une cle a molette et 
serrer au moyen 
d'une autre. 




Fixation du dispositif d'aspiration et du 
tube de retour 

1 . Fixer le tube d'aspiration a la soupape d'entree et serrer 
fermement a la main. S'assurer que les filets sont bien droits, 
de maniere a ce que le raccord tourne librement. 

2. Enfoncer le tube de retour sur son raccord. 

3. Serrer I'agrafe sur le raccord de maniere a bien assujettir le tube. 



Raccord de 
tube de retour 

Soupape d'entee 
Agrafe 

Tube de retour 

Dispositif 
d'aspiration 



VERROUILLAGE ET DEVERROUILLAGE DU PISTOLET 




AMISE EN GARDE I |§ 



La detente doit toujours etre verrouillee quand on fixe I'embout 
ou quand le pistolet n'est pas utilise. Se reporter au Tableau 
des pistolets/embouts (page 20) pour determiner le modele en 
presence. 

GX-06/07^ 



PlSTOLETS GX-06 ET GX-07 

Le pistolet est bloque quand le 
verrou forme un angle de 90° 
(perpendiculaire) avec la detente 
dans I'une ou I'autre des 
directions. 




GX-08/10 




Pistolet bloque 
(impossible de 
pulveriser) 



Pistolet bloque 
(impossible de 
pulveriser) 



PlSTOLETS GX-08 ET GX- 

10 

Pour bloquer le pistolet, on doit 
tourner le verrou de detente avant 
et legerement vers le bas jusqu'a 
ce qu'elle s'arrete. 



La buse NE DOIT PAS etre attachee juste apres que le 
pulverisateur et le flexible aient ete purge et amorce. 
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AVANT DE 



La colonne ci-dessous contient des renseignements qui 
seront repetes plus loin dans le manuel. 



Branchement du pulverisateur 

1 . Mettre I'interrupteur hors \~olll 
tension (O). J 



2. Brancher le pulverisateur 
dans une rallonge trifilaire de 
service robuste. Se reporter a 
la section 

RENSEIGNEMENTS 
IMPORTANTS SUR 
L'ELECTRICITE, page 19. 




Decompression 



AMISE EN GARDE 



S'assurer de suivre cette procedure pour relacher la pression a 
I'interieur du flexible de pulverisation (page 22) CHAQUE FOIS 
que I'appareil est mis hors tension. 

1. Verrouiller le pistolet. 




FlLTRAGE DU PRODUIT 

On recommande de tamiser les produits avant de les pulveriser afin 
d'eviter I'usure prematuree de I'embout et du filtre; suivre les 
directives du fabricant a cet egard. 



COMMENCER 



Choix du filtre de pistolet approprie 

On doit se servir du filtre qui convient a I'embout utilise. 



N° de 
piece 


Numero 
d'embout 


N° de 
filtre 


Maille 


Coleur 
du corps 


Qte. 


U I 0*+C7 I O 




EZXLI all 1 1 


1 RH maillo 
I OU 1 1 Idlllc 

0,084 mm 


rouge 


Fmh 

CM IU. 

de2 


0154675 


.013- .015 


Fin 


100 maille 
0,140 mm 


jaune 


Emb. 
de2 


0154842 


.017- .023 


Moyen 


50 maille 
0,315 mm 


blanc 


Emb. 
de2 



AVANT D'AMORCER LE PULVERISATEUR 

Avant de proceder a I'amorgage, injecter une cuillere a the d'huile 
separatrice (n° 01 54908, fournie avec I'appareil) a I'endroit indique. On 
peut egalement se servir d'huile domestique legere en guise de 
substitut. Ne pas mettre trap d'huile, puisque celle-ci pourrait alors 
couler dans le produit a pulveriser. 




Si l'appareil n'a jamais servi. . . 

A I'usine, on verifie le fonctionnement de chaque appareil au moyen 
d'un liquide d'essai, lequel permet egalement d'eviter la corrosion du 
tronQon d'acheminement pendant le stockage et I'expedition. 
• Quel que soit le produit a pulveriser (a I'huile ou au latex), ce 
liquide doit d'abord etre purge et I'appareil, nettoye en 
profondeur (suivre les etapes de la section PURGE ET 
AMORCAGE DE LA POMPE, page 23). 



Si l'appareil a deja servi. . . 

L'appareil ayant deja ete utilise, on doit purger I'eau ou le solvant 
utilise lors des dernieres procedures de nettoyage et de rangement. 
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Purge et amorqage 



Purge et amorcage de la pompe 



Mettre un contenant plein de 
produit sous le tube 
d'aspiration. 

Fixer le tube de retour a un 
contenant de vidange. 




Tube 

d'aspiration 

Tube de 
retour 



Tourner le bouton de 
regulation de la pression 
jusqu'au maximum (+). 





Regler le bouton 
PRIME/SPRAY a PRIME. 



Brancher le pulverisateur et 
mettre I'interrupteur sous 
tension (I). 




L'appareil commencera a faire monter le produit vers la 
pompe par le tube d'aspiration, et rejettera son contenu par 
le tube de retour. Le laisser fonctionner assez longtemps 
pour eliminer tout le liquide d'essai, ou jusqu'a ce que ce 
soit du produit qui s'ecoule dans le contenant de vidange. 



Mettre I'interrupteur hors tension (O). 

Retirer le tube de retour du contenant de vidange et le mettre 

dans sa position de fonctionnement, au-dessus du contenant de 

produit. Utiliser I'agrafe metallique pour assujettir les deux 

tubes. 




Le pulverisateur est amorce; passer a la section PURGE 
ET AMORCAGE DU FLEXIBLE. 



Purge et amorcage du flexible 



1 . Deverrouiller le pistolet et regler le 
bouton PRIME/SPRAY a PRIME. 



NE PAS fixer I'embout au pistolet 
pendant la procedure de purge du 
flexible. 



Pointer le pistolet vers le 
contenant de vidange et serrer 
la detente. 

En gardant toujours le doigt sur 
la detente, mettre I'interrupteur 
sous tension (I). 



Sans lacher la detente, regler le 
bouton PRIME/SPRAY a 
SPRAY. Serrer jusqu'a ce qu'il 
n'y ait plus d'air, d'eau ou de 
solvant dans le flexible et que le 
produit s'echappe librement de 
I'embout (lire les mises en 
garde ci-dessous). 




AMISE EN GARDE I |§ 



Garder les mains a I'ecart du jet de produit. 



AMISE EN GARDE 




Le contenant est en metal, appuyer le 
pistolet sur le rebord pour en assurer la 
mise a la terre pendant les operations 
de vidange. Sans mise a la terre, des 
decharges electrostatiques pourraient 
entramer des risques d'incendie. 

Tant que le bouton PRIME/SPRAY est regie a SPRAY, la pression 
s'accumule dans le flexible et le pistolet; elle n'est relachee que 
lorsqu'on tourne le bouton a PRIME. 

5. Lacher la detente; regler le 
bouton PRIME/SPRAY a 
PRIME et mettre I'interrupteur 
hors tension (O). 

6. Serrer une derniere fois la 
detente en pointant le pistolet 
vers le contenant de vidange 
pour s'assurer qu'il n'y a plus 
de pression dans le flexible. 

7. Verrouiller le pistolet. 

8. Visser a la main I'embout et le protege-embout sur le pistolet. 




Commencer 
a visser a 
cet angle. . . 




. . pour que 
I'embout ait 
I'inclinaison 
voulue une 
fois serre. 




Le flexible est amorce; on peut maintenant proceder a 
I'application du produit. 
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Pulverisation 



Essais 



AAVERTISSEMENT 



S'assurer que le flexible n est ni plie ni en contact avec des 
aretes coupantes. 

1 . Mettre I'interrupteur sous 
tension (I) et regler le bouton 
PRIME/SPRAY a SPRAY. 




Tourner le bouton de 
regulation de la pression 
jusqu'au maximum (+). Le 
flexible devrait se raidir sous 
I'effet du produit qui 
commence a y circuler. 
Une fois le moteur arrete, 
deverrouiller le pistolet et 
pulveriser le produit sur une 
surface d'essai afin de verifier la forme du jet. 





Le moteur s'arrete automatiquement quand il y a 
suffisamment de pression dans le flexible, et repart des 
qu'il n'y en a plus assez. 



II suffit de regler le 
bouton de regulation 
de la pression pour 
obtenir la forme de 
jet recherchee.. 




Bonne forme de jet 




Formations de filaments 



Techniques de pulverisation 

Le secret d'une bonne application est d'obtenir une couche uniforme 
sur toute la surface. Pour ce faire, on doit proceder par mouvements 
reguliers. Suivre les CONSEILS ci-dessous. 

CONSEIL : 

Le bras doit se deplacer a une vitesse constante et I'embout 
du pistolet doit rester a une distance toujours egale de la 
surface, soit entre 25 et 30 cm. 

Couche uniforme partout 



De 25 a 30 cm 
(10 a 12 pi) 



Mouvement regulier a vitesse constante 



CONSEIL : 

Le pistolet doit etre perpendiculaire a la surface, sans quoi 
la couche de produit sera plus epaisse d'un cote. 



De 25 a 30 cm 
— (10 a 12 pi) —I 



Bonne 
maniere 




Mauvaise 
maniere 



CONSEIL : 

Pour maintenir le pistolet perpendiculaire a la surface, on doit 
deplacer le bras d'un cote a I'autre sans flechir le poignet. 

Couche mince Couche epais Couche mince 



Ne pas flechir le poignet 

CONSEIL : 

On doit appuyer sur la detente au debut de chaque 
mouvement de pulverisation, et ne la lacher qu a la fin. En 
actionnant le pistolet en milieu de course, on obtient un jet 
irregulier et une couverture inegale. 

Bonne maniere d'actionner la detente 



Maintenir 
une distance 
egale 



De 25 a 30 cm 
(10 a 12 pi) 

JL. 



i) 



Commencer Appuyer sur Progresser de 
le mouvement la detente maniere uniforme 



Lacher Terminer 
la detente le mouvement 



AUTRES CONSEILS 
Pour obtenir une couverture egale, faire chevaucher 
chaque passage d'environ 30 %. 
Une fois I'application terminee, passer a la section 
DECOMPRESSION. 

SI ON PENSE NE PAS UTILISER LE PULVERISATEUR 
PENDANT PLUS DE UNE HUERE, ON DOIT SUIVRE LA 
PROCEDURE DE RANGEMENT A COURT TERME 
APPARAISANT A LA PAGE 28 DU PRESENT MANUEL. 
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Problemes potentiels 



La liste qui suit enumere quelques-unes des difficultes qu'on 
peut eprouver lorsqu'on utilise le pulverisateur. Si I'une d'elles 
se presente, le debit de produit pourrait s'arreter ou ralentir, ce 
qui aura pour effet de degrader la forme de jet. 

• Obstruction de I'embout de pulverisation 

• Obstruction du filtre de pistolet 

• Obstruction de la crepine du dispositif d'aspiration 

II suffit de suivre les directives apparaissant sur cette page pour 
resoudre ces problemes. 



Nettoyage de l'embout de pulverisation 



AMISE EN GARDE I |§ 



Ne pas tenter de debloquer ou de nettoyer l'embout avec le 
doigt. 



AAVERTISSEMENT 



Ne pas utiliser une aiguille ou un instrument pointu pour 
nettoyer I'embout; le carbure de tungstene pourrait s'ecailler. 

Si le jet se deforme ou s'arrete completement alors qu'on serre la 
detente, suivre les etapes suivantes : 

1 . Lacher la detente et verrouiller le pistolet. 



GX-06/07 





GX-08/10 



Faire tourner la fleche de I'embout reversible de 180' 
maniere a ce qu'elle pointe vers I'arriere du pistolet. 



de 



II se peut que l'embout soit 
difficile a tourner s'il est sous 
pression. Pour relacher cette 
derniere et faciliter I'operation, 
regler le bouton PRIME/SPRAY 
a PRIME et serrer la detente. 



Regler le bouton 
PRIME/SPRAY a SPRAY. 



Deverrouiller le pistolet et 
serrer la detente, en pointant 
l'embout vers une retaille de 
bois ou de carton. La 
pression accumulee dans le 
flexible degagera 
I'obstruction. Une fois 
l'embout nettoye, le produit sortira en un jet droit, a haute 
pression. 




Si aucun produit ne sort de I'embout, suivre les etapes de 
la colonne suivante. 



5. Lacher la detente et verrouiller le pistolet. 



6. Reorienter I'embout de 
maniere a ce qu'il pointe de 
nouveau vers I'avant. 

7. Deverrouiller le pistolet et 
reprendre le travail. 




Nettoyage du filtre de pistolet 

On doit nettoyer ce filtre chaque fois qu'on 
utilise le pulverisateur (si le produit dont on 
se sert est plus epais, il pourrait s'averer 
necessaire de le nettoyer plus souvent). 



-Dessus 
du filtre 



1 



2a. 



2b. 



Trou 



Executer de la Decompression (page 
22). 

Pistolets GX-06/07 - Devisser le raccord 
de la partie inferieure du pistolet au 
moyen d'une cle a molette, en prenant 
soin de ne pas perdre le ressort. 
Pistolets GX-08/10 - Detacher le 
protege-doigts du logement de filtre en tirant dans le sens 
oppose. Devisser le logement. 



Corps du 
pistolet 




GX-08/10 



Raccord 




Protege- 
doigts 

Logement 
de filtre 



Retirer le filtre du corps de pistolet ou de son logement et 
nettoyer le filtre au moyen de la solution nettoyante appropriee 
(p. ex., eau tiede savonneuse pour les produits au latex, 
essence minerale pour les produits a I'huile, etc.). 

L'inspecter pour y deceler d'eventuels trous (image ci-contre). 
Si les trous sont trouves, remplace. 



AAVERTISSEMENT 



NE JAMAIS PIQUER LE FILTRE AU MOYEN D'UN INSTRUMENT 
POINTU! 

5. Remettre le filtre nettoye, extremite amincie en premier, dans 
son logement ou le corps du pistolet. 



L'extremite amincie du filtre doit etre correctement inseree, 
a defaut de quoi l'embout pourrait s'obstruer et le produit, 
cesser de s'ecouler du pistolet. 



6a. Pistolet GX-06/07 - Remettre le ressort et le raccord et serrer 

le tout au moyen d'une cle a molette. 
6b. Pistolets GX-08/10 - Remettre le logement et re-enclencher le 

protege-doigts sur le logement. 



Nettoyage de la crepine 

II se pourrait egalement que la crepine au bas du dispositif 
d'aspiration ait besoin d'etre nettoyee, ce qu'on doit verifier chaque 
fois qu'on change de contenant de produit. 

1 . Retirer la crepine en I'extirpant de son 
dispositif de retenue au moyen d'une 
pince. 

2. La nettoyer au moyen de la solution 
nettoyante appropriee (p. ex., eau 
tiede savonneuse pour les produits au 
latex, essence minerale pour les 
produits a I'huile, etc.). 




Si les problemes persistent apres qu'on ait procede a 
toutes les etapes de cette page, se reporter a la section 
DEPANN AGE (page 31). 
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re marques 
importantes au sujet 
du nettoyage 

Lire les remarques et 
mises in garde suivantes 
avant de nettoyer le 
pulverisateur! 

• En presence de produits au latex, on 
doit se servir d'eau tiede 
savonneuse pour nettoyer le 
pulverisateur et ses composants. Se 
servir d'essence minerale en 
presence de produits a I'huile. 

• On ne doit pas utiliser d'essence 
minerale pour oter les produits au 
latex, puisque ensemble, ils 
produisent une substance 
gelatineuse difficile a eliminer. 

• Quelle que soit la solution de 
nettoyage utilisee, il est important de 
I'eliminer de la maniere appropriee 
une fois le travail termine. 

• Le fait de bien nettoyer et lubrifier le 
pulverisateur constitue la meilleure 
garantie de fonctionnement apres le 
rangement. 



COMPOSER LE 

1 -800-880-0993 

POUR TOUTE QUESTION 
RELATIVE AU NETTOYAGE DU 
PULVERISATEUR (SERVICES EN 
ANGLAIS SEULEMENT) 



AMISE EN GARDE 



ji 



Directives speciales pour le nettoyage au 
moyen de solvants inflammables : 

• TOUJOURS VIDANGER LE 
PISTOLET A AU MOINS UNE 
LONGUEUR DE FLEXIBLE DE LA 
POMPE. 

• Si on vidange le solvant dans un 
contenant metallique de quatre litres, 
mettre ce dernier dans un second 
contenant de vingt litres avant de 
proceder. 

• L'aire de nettoyage doit etre exempte 
d'emanations. 

• Suivre toutes les directives de 
nettoyage. 



Nettoyage 

Purge du flexible 



Les etapes suivantes permettent de 
recuperer le produit reste dans le 
flexible de pulverisation. 



1 . Verrouiller le pistolet et retirer I'embout 
et ses composants. 

2. Immerger le dispositif d'aspiration dans 
la solution de nettoyage appropriee. 




3. Tenir le pistolet contre la paroi du pot 
produit et serrer la detente. 




Sans lacher la detente, mettre 
I'interrupteur sous tension (I) et regler le 
bouton PRIME/SPRAY a SPRAY. 





Laisser la pompe fonctionner jusqu'a 
ce qu'il n'y ait plus de produit dans le 
flexible et que la solution nettoyante 
s'echappe du pistolet. 



5. Lacher la detente. 

6. Tenir le pistolet contre la paroi d'un 
autre contenant et serrer la detente. 




7. Continuer de serrer la detente jusqu'a 
ce que le liquide sortant soit 
translucide. 

8. Regler le bouton PRIME/SPRAY a 
PRIME et serrer de nouveau la detente 
pour relacher la pression accumulee. 

9. Passer a la section NETTOYAGE DU 
DISPOSITIF D'ASPIRATION. 



NETTOYAGE DU DISPOSITIF 
D'ASPIRATION 



1 . Verrouiller le pistolet et 
mettre I'interrupteur hors 
tension (O). 

2. Retirer les tubes 
d'aspiration et de retour et 
les nettoyer au moyen de 
la solution appropriee. 




On recommande egalement d'essuyer 
les filets de la soupape d'entree et de 
retirer et nettoyer la crepine du 
dispositif d'aspiration. 



Une fois le dispositif nettoye, revisser le 
tube d'aspiration sur la soupape 
d'entree et remettre celui de retour sur 
son raccord. Remettre I'agrafe. 



Raccord de 
tube de retour 




Soupape d'entee 
Agrafe 

Tube de retour 

Dispositif 
d'aspiration 



Immerger le dispositif d'aspiration dans 
un contenant rempli de solution de 
nettoyage PROPRE. 




Regler le bouton PRIME/SPRAY a 
PRIME, mettre I'interrupteur sous 
tension (I) et serrer la detente en 
pointant le pistolet vers un contenant 
de vidange pour relacher la pression. 





Laisser la pompe faire circuler la 
solution nettoyante dans le dispositif 
d'aspiration pendant 2 ou 3 minutes. 
Mettre I'interrupteur hors tension (O). 
Passer a la section NETTOYAGE DU 
FILTRE DE PISTOLET, DE L'EMBOUT 
ET DE SES COMPOSANTS, a la page 
suivante. 
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Nettoyage--(suite) 

Nettoyage du filtre de pistolet., de l'embout et de ses composants 



1 . S'assurer que I'interrupteur est hors tension (O) et que le 
bouton PRIME/SPRAY est regie a PRIME, puis debrancher le 
pulverisateur. 




2. Detacher le pistolet du flexible de pulverisation au moyen de 
cles a molette. 




3. Retirer le filtre du pistolet (se reporter a la section NETTOYAGE 
DU FILTRE DE PISTOLET, page 25). 




4. Retirer l'embout de son assemblage. 




Suite des directives de nettoyage dans la colonne suivante 



5. Nettoyer l'embout et le filtre au moyen d'une brosse a poils 
souples et de la solution appropriee. Prendre soin de retirer et 
de nettoyer la rondelle et le siege concave a I'arriere de 
I'assemblage. 




Siege Rondelle 
concave 



6. Re-assembler le pistolet. 
• inserer le filtre, extremite amincie en premier; 




• assembler l'embout, le siege et la rondelle et remettre le tout en 
place. 




7. Revisser le pistolet sur le flexible et serrer au moyen de cles. 




IMPORTANT! 



En presence de produits a I'huile, on doit vidanger la 
pompe de nouveau au moyen d'eau tiede savonneuse 
avant de ranger I'appareil (reprendre les etapes de 
nettoyage du dispositif d'aspiration). 



© 2003 Wagner Spray Tech - Tous droits reserves. 800-880-0993 



27 



Frangais 



Rangement 



Rangement a court terme (jusqu'a 

16 HEURES) 

Suivre les etapes de cette section pour les peintures au 
latex seulement; en presence de peintures a base d'huile, 
se conformer plutot a celles de la section Preparation du 
pulverisateur en vue d'un rangement a long terme. 

Preparation pour le rangement 

1. Verrouiller le pistolet. 




2. Tourner le bouton PRIME/SPRAY a la position PRIME. 




3. Mettre I'interrupteur hors tension (O), puis debrancher le 
pulverisateur. 




4. Verser lentement-tasse d'eau a la surface du produit, pour 
I'empecher de secher. 

5. Enrouler le pistolet et ses composants dans un chiffon humide 
et le mettre dans un sac en plastique. Sceller le sac. 

6. Mettre le pulverisateur dans un endroit sur, a I'abri des rayons 
du soleil. 

Preparation en vue de la re-utilisation 

1 . Retirer le pistolet du sac en plastique. 

2. Incorporer I'eau au produit en agitant ce dernier. 

3. S'assurer que le bouton PRIME/SPRAY est a PRIME. 



4. Brancher le 
pulverisateur et mettre 
I'interrupteur sous 
tension (I). 

5. Tourner le bouton 
PRIME/SPRAY a la 
position SPRAY. 




6. Proceder a un essai sur 

une retaille avant de commencer a pulveiser. 



Preparation du pulverisateur en 
vue d'un rangement a long terme 

1 . Mettre environ 50 ml d'huile separatice (fournie avec I'appareil) 
dans un godet ou un autre contenant et y immerger la soupape 
d'entree. 




2. Mettre un chiffon sur le raccord du flexible de pulverisation et 
mettre I'interrupteur sous tension (I). 

3. Une fois le godet ou le contenant d'huile vide, mettre 
I'interrupteur hors tension (O). 

4. Inserer completement I'arretoir dans la soupape d'entree. 




Cet arretoir remplit deux fonctions : 

• il retient I'huile dans la soupape de maniere a eviter 
I'oxydation du siege en carbure; 

• il empeche la bille de reposer sur le siege ou elle 
risquerait de coller si des residus de produit s'y 
deposaient (les depots de rouille ou de produit sur le 
siege peuvent entrainer des problemes d'amorcage 
ou de fonctionnement apres plusieurs usages). 



5. Essuyer tout I'appareil a I'aide d'un chiffon humide pour en 
enlever les residus. 

6. Raccorder le flexible de pulverisation haute pression. 
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Maintenance 



Entretien quotidien 

Le seul entretien a effectuer regulierement est le nettoyage en 
profondeur; pour ce faire, suivre les directives apparaissant au 
present manuel. 

Maintenance a long terme 

Certaines pieces s'usent avec le temps et doivent etre remplacees. 
La liste suivante enumere les trousses de reparation offertes, de 
meme que les pieces visees. On doit se tier sur le rendement de la 
pompe pour reellement savoir quand remplacer les pieces usees. Se 
reporter a la section DEPANNAGE pour obtenir des renseignements 
supplementaires sur I'utilisation de ces trousses. 
N°de piece Description 

05 1 2228 Jeu de joints pour le troncon d'acheminement (91 40, 91 40S, 91 50) 
051 2222 Trousse de remplacement de soupapes (91 40, 91 40S, 91 50) 

05 1 2229 Jeu de joints pour le tronoon d'acheminement (91 70, 91 90, 921 0) 
051 2224 Trousse de remplacement de soupapes (91 70, 91 90, 921 0) 

Remise en etat de la soupape d'entree 



II pourrait s'averer necessaire d'effectuer la maintenance de 
la soupape d'entree si I'appareil presente des problemes 
d'amorcage decoulant de mauvaises procedures de 
nettoyage ou de rangement. 



Deviser et retirer la soupape 
d'entree et ses composants 

au moyen d'une cle a 
molette. 



Logement 



Soupape 
d'entree et 
ses composants 




Ecrou 
de la 
soupape 



Devisser I'ecrou de la 
soupape au moyen d'une cle 
hexagonale de 3,75 mm. 
Retirer les accumulations de 
produit ou de rouille sur la bille ou le siege en carbure de la 
soupape, ou remplacer ces derniers par des composants de la 
trousse 0512222 (modele 9140, 9140S, 9150) ou 0512224 
(modeles 9170, 9190, 9210). II pourrait egalement etre 
necessaire de nettoyer I'interieur du logement. 
Examiner le joint torique de la soupape. Le nettoyer ou le 
remplacer, puis le lubrifier en y appliquant une huile domestique 
legere. 

Re-assembler les composants (bille, siege, joints) dans I'ordre 
illustre ci-dessous. 
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Joint torique 
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Remettre I'ecrou de la soupape, en reglant la cle dynamometrique 
(le cas echeant) a un couple d'environ 16 ± 3 N.m. 
S'assurer que le joint torique de la soupape a bien ete mis 
au-dessus de cette derniere, puis remettre le tout dans le 
logement. Serrer au moyen d'une cle a molette. 



ACCESSOIRES 

N°de piece Description 

0154908 Huile separatrice 

0154830 Flexible, 1,5 m x 0,5 cm 

0270192 Flexible, 7,6 m x 0,6 cm 

0291000 Flexible, 15,2 m x 0,6 cm 

0279667 Raccord de flexible, 0,6 cm2 

0088154 Manometre 

050891 0 Rallonge d'embout, 30,5 cm 

050891 4 Rallonge d'embout, 61 ,0 cm 

0152001 Rouleau electrique, accessoire pour pistolets 

0155206 Manchon de rouleau de 22,9 cm, grain de 1 ,0 cm 

0152307 Manchon de rouleau de 22,9 cm, grain de 1 ,3 cm 

0155208 Manchon de rouleau de 22,9 cm, grain de 1 ,9 cm 

0152310 Manchon de rouleau de 22,9 cm, grain de 3,2 cm 

0512181 Pistolet sans air a detente allongee - metal (GX-08) 
0512180 Pistolet sans air a detente courte - metal (GX-07) 
051 21 79 Pistolet sans air a detente courte - plastique (GX- 

06) 

0512182 Pistolet sans air a detente courte, avec pivot - 
metal (GX-10) 

0501010 Protege-doigts, filets « F » 

0512508 Protege-doigts, filets « G » 

0279974 Rallonge de manche, avec pivot, 0,9 m 

0279976 Rallonge de manche, avec pivot, 1,8 m 

0512134 Pivot de 180° 

0508931 Adaptateur « F >> a « G » 

0154832 Crepine de tube d'aspiration (emb. de 2) 

051 2500 Embout de pulverisation, 41 1 

051 2501 Embout de pulverisation, 41 3 

051 2502 Embout de pulverisation, 41 5 

051 2503 Embout de pulverisation, 41 7 
0501419 Embout de pulverisation, 419 

0512504 Embout de pulverisation, 515 

0512505 Embout de pulverisation, 517 

0512506 Embout de pulverisation, 519 
0093930 Compose antigrippage 

0156113 Manche de rouleau telescopique TR-10, manchon 

de 22,9 cm, grain de 1 ,0 cm 

0089959 Filtre de pistolet jaune 

0089958 Filtre de pistolet blanc 

0279109 Lubrifiant Pump Saver Plus Protector 
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DIRECTIVES DE REMPLACEMENT DES JOINTS D'ETANCHEITE DU 

TRONQON D'ACHEMINEMENT 
TROUSSE 0512228 (MODELES 9140, 9140S, ET 9150) 
TROUSSE 0512229 (MODELES 9170, 9190, ET 9210) 



>^ |AMISE EN GARDE | M/ ^ 



On doit toujours porter des lunettes de protection lorsqu'on effectue la maintenance de la pompe. II faut proceder a la 
DECOMPRESSION (page 22) chaque fois qu'on arrete I'appareil pour quelque raison que ce soit, y compris aux fins de reglage 
ou de maintenance. Une fois cette etape passee, il faut egalement debrancher I'appareil avant de proceder. L'aire de travail doit 
etre exempte d'emanations de solvant ou de produit. 



4. 
5a. 



5b. 




DESASSEMBLAGE DU TRONQON 

1 . Retirer le dispositif d'aspiration. 

2. Retirer le couvercle avant en enlevant 
les quatre vis qui le retiennent au 
moyen d'un tournevis a pointe 
hexalobee (Torx T20). 

3. Retirer la vis de chape et la rondelle qui 
retient la goupille de positionnement 
(qui relie la chape au piston). 
Retirer la goupille a I'aide d'une pince. 
En presence du modeles 9140, 

9140s, et 9150, pousser sur la chape pour faire pivoter I'axe 
de la pompe de maniere a orienter le piston a la position 
centrale superieure (point mort haut). On doit realiser cette 
etape avant de proceder au demontage des pieces. 
En presence des modeles 9170, 9190 et 9210, inspecter le 
piston ainsi que la chape et ses composants. Pour 
disassembler le tout, le piston ne doit pas etre au point mort 
bas. S'il est en bas de course, remettre le couvercle et les 
vis, faire fonctionner la pompe quelques secondes pour 
mettre le piston en bonne position, debrancher I'appareil et 
reprendre I'etape 2. 

6. Devisser et retirer la soupape d'entree et ses composants au 
moyen d'une cle a molette. 

7. Retirer le piston et ses composants en exercant une pression 
pres de la chape. 

8. Devisser et retirer I'ecrou superieur au moyen d'une cle a molette. 

9. Retirer les joints uses a I'aide d'un poincon ou d'un tournevis a 
lame plate. Enlever le joint superieur par le haut et le joint inferieur 
par le bas en appuyant sur les bords pour les ejecter. Prendre soin 
de ne pas egratigner le logement ou se trouvent les joints. 

10. Nettoyer I'emplacement avant d'y reinserer les nouveaux joints. 

Assemblage du troncon 

1 . Lubrifier le nouveau joint superieur en I'enduisant d'huile 
separatrice (n ° 01 54908) ou d'huile domestique legere avant de 
I'inserer, cote convexe vers le bas, par le dessus du logement. 

2. Mettre une petite quantite de produit anti-grippage sur le 
filetage de I'ecrou superieur. Remettre I'ecrou superieur sur 
le logement et le serrer au moyen d'une cle a molette, ce qui 
aura pour effet d'enfoncer le joint superieur en position. 

3. Mettre la pompe a I'envers. Lubrifier 
le joint situe sur I'ensemble 
piston/joint de la meme facon que 
sur le joint superieur. Placer 
I'ensemble piston/joint dans la partie 
inferieure du logement. Introduire 
I'outil d'insertion en plastique et le 
fileter de facon a bien assujettir 
I'ensemble piston/joint. Bien serrer. 
Retirer I'outil d'insertion. 

4. Installer le nouveau joint torique sur 
la soupape d'entree, lubrifier a I'aide 
de I'huile separatrice (n e 0154908). 
Visser sur la partie inferieure 
(admission) du logement et serrer a I'aide de la cle a molette. 
Cela permet au joint inferieur de se mettre en position correcte. 

5. Aligner le piston avec la chape, (utiliser un maillet en 
caoutchouc au besoin). Prendre soin de ne pas endommager 




10. 
11. 



le piston. 

Appliquer un peu d'huile domestique sur le piston et la chape 
afin de prolonger la duree de vie du joint. Appliquer 
egalement de I'huile dans les trous de la chape dans lesquels 
la goupille est inseree. 

Inserer la goupille de positionnement qui relie la chape au 
piston (pour ce faire, il pourrait s'averer necessaire de 
deplacer ce dernier vers le haut ou le bas). 
Installer la vis de chape et la rondelle pour fixer la goupille. 
Remettre la pompe a I'endroit et appliquer quelques gouttes 
d'huile separatrice ou domestique legere entre I'ecrou 
superieur et le piston pour prolonger la duree utile des joints. 

Remettre le couvercle avant au moyen des quatre vis. 
Remettre le dispositif d'aspiration. 



Trousse 
-0512228 
(9140, 9140S 
et9150) 



Ecrou 
superieur 

5 Joint 
superieur 
(cote convexe 
vers le bas) 




- Trousse 
0512229 
(9170,9190 
et9210) 



Rondelle de 
retenue 

Rondelle 




Outil 
J'insertion 



Piston/joint 
et ses 

composants 



AVERTISSEMENT! 
NE PAS retirer les 
joints du piston. 




-Trousse 
0512228 
(9140, 9140S 
et9150) 

-Trousse 
0512229 
(9170, 9190 
et9210) 



Soupape d'entree et 
ses composants 



NOTE DE SERVICE - MODELE n a 9210 
Le clapet de securite est une piece d'usure. L'erosion du 
clapet de securite peut provoquer une perte au niveau de la 
performance semblable a celle occasionnee par un piston et 
des joints usages. Verifier I'etat du clapet de securite en 
retirant la soupape d'entree et ses composants. En cas 
d'usure, remplacer I'ensemble avec la piece n s 0512224. Cette 
piece est disponible aupres des concessionnaires Wagner ou 
en composant le numero suivant : 1-800-880-0993. 
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Depannage 



Problemes 

A. Le pulverisateur ne demarre pas. 



Causes 

1 . Le pulverisateur ne demarre pas. 

2. L'interrupteur est hors tension (O). 

3. Le pulverisateur a ete arrete alors qu'il etait encore 
sous pression. 

4. Aucun courant n'arrrive a la prise murale. 

5. La rallonge est endommagee ou de trap faible 
capacite. 

6. Un fusible a saute dans le pulverisateur. 

7. Le moteur ne fonctionne pas correctement. 



Solutions 



Brancher I'appareil. 

Mettre l'interrupteur sous tension (I). 

Tourner le bouton de regulation de la pression jusqu'au 

maximum (+) ou relacher de la pression en reglant le 

bouton PRIME/SPRAY a PRIME. 

Bien verifier I'alimentation. 

Remplacer la rallonge. 



6. Apporter I'appareil a un centre de service autorise par Wagner. 

7. Apporter I'appareil a un centre de service autorise par Wagner. 



B. Le pulverisateur demarre, mais 
n'aspire pas le produit quand le 
bouton PRIME/SPRAY est a 
PRIME. 



Le pulverisateur aspire le produit, 
mais la pression chute des qu'on 
serre la detente. 



D. Le produit revient par le tube de 
retour lorsque le bouton 
PRIME/SPRAY est a SPRAY. 



1 . L'appareil n'a pas ete bien amorce, ou a perdu son 
elan d'amorce. 

2. Le contenant de produit est vide ou le tube 
d'aspiration n est pas completement immerge. 

3. Le dispositif d'aspiration est obstrue. 

4. Le tube d'aspiration est mal raccorde a la soupape 
d'entree. 

5. La soupape d'entree ou de sortie est coincee. 



6. La soupape d'entree est usee ou endommagee. 

7. La soupape d'amorcage/pulverisation est obstruee. 



1 . L'embout de pulverisation est use. 

2. La crepine du dispositif d'aspiration est encrassee. 

3. Le filtre du pistolet ou de l'embout est encrasse. 

4. Le produit est trap epais ou grumeleux. 

5. La soupape de sortie est sale ou usee. 

6. Les composants de la soupape d'entree sont 
endommages ou uses. 



1 . La soupape d'amorcage/pulverisation est sale ou 
usee. 



1 . Essayer d'amorcer I'appareil de nouveau. 

2. Remplir le contenant ou immerger le tube. 

3. Nettoyer le dispositif d'aspiration. 

4. Nettoyer le raccord du tube et le serrer fermement. 

5. Nettoyer les soupapes et remplacer les composants uses.* 
La soupape d'entree pourrait etre obstruee par des residus. 
Inserer I'arretoir pour la degager. 

6. Remplacer la soupape d'entree.* 

7. Apporter I'appareil a un centre de service autorise par Wagner. 



Remplacer l'embout de pulverisation.** 

Nettoyer la crepine du dispositif d'aspiration. 

Nettoyer ou remplacer les filtres concernes (toujours garder 

des filtres de rechange sous la main). 

Diluer ou filtrer le produit. 

Nettoyer ou remplacer la soupape de sortie et ses 

composants.* 

Remplacer la soupape d'entree.* 



1 . Apporter I'appareil a un centre de service autorise par 
Wagner 



E. Le pistolet fuit. 



1 . Les composants internes du pistolet sont sales ou 
uses. 



1 . Apporter I'appareil a un centre de service autorise par 
Wagner. 



F. L'embout fuit. 



1 . L'embout n'a pas ete assemble correctement. 

2. Des joints sont uses. 



1 . Verifier I'assemblage et le reprendre au besoin. 

2. Remplacer les joints concernes.* 



G. Le pistolet ne pulverise pas. 



H. Le produit forme des filaments. 



1 . Le filtre du pistolet ou de l'embout est encrasse. 

2. L'embout de pulverisation est en position de 
nettoyage (CLEAN). 



1 . Nettoyer les filtres concernes. 

2. Mettre l'embout en position de pulverisation (SPRAY). 



1. 


La pression est reglee a un niveau trap faible. 


1. 


Augmenter la pression. 


2. 


Le filtre du pistolet ou de l'embout, ou la crepine 


2. 


Nettoyer les filtres concernes. 




du dispositif d'aspiration est encrasse(e). 






3. 


Le tube d'aspiration est mal raccorde a la soupape 


3. 


Serrer le raccord du tube d'aspiration. 




d'entree. 






4. 


L'embout de pulverisation est use. 


4. 


Remplacer l'embout. 


5. 


Le produit est trop epais. 


5. 


Diluer le produit. 


6. 


La pression a chute. 


6. 


Se reporter aux causes et aux solutions du probleme C. 



* Se servir des directives/trousses de reparation/remplacement appropriees (liste des articles et de leur numero a la section 

MAINTENANCE du present manuel, page 29). 
** D'autres pieces peuvent etre utilisees pour cette procedure; se reporter a la section ACCESSOIRES (page 29) du present manuel 

pour consulter la liste des articles et de leur numero. 
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Modelos 9140, 9140S, 9150, 9170, 9190, y 9210 

ROCIADOR SIN AIRE DE ALTO RENDIMIENTO 

MANUAL DEL USARIO • Lea este manual para obtener las instrucciones completas 

CONTENIDO I 



Esta bomba se encuentra disponible en dos 
modelos: un modelo de banco y un modelo de 
carrito. Este manual describe el modelo de 
carrito. Toda la informacion suministrada para 
el modelo de carrito aplica tambien al de 
banco, a menos que se indique lo contrario. 




SEGURIDAD 34-35 

COMPONENTES Y DESCRIPCION 36 

PREPARACION 37 

COMO ENCHUFAR EL ROCIADOR 38 

PROCEDIMIENTO PARA ALIVIAR LA PRESION 38 

PURGAYCEBADO 39 

ROCIADO 40 

SOLUCION DE PROBLEMAS 41 

LIMPIEZA 42-43 

ALMACENAMIENTO 44 

MANTENIMIENTO 45 

ACCESORIOS 45 

SECCION DE LIQUIDO 46 

SOLUCION DE PROBLEMAS 47 

LISTA DE PIEZAS 48-51 

GARANTIA 52 



tNecesita ayuda? Llamenos primero 
para obtener respuestas rapidas. 

Llame gratis a Wagner Spray Tech si tiene 
comentarios o problemas con este producto. 

1-800-880-0993 



'J 

^Z^177 



Servicio tecnico Wagner 



jVisi'tenos en la red mundial! 



http://www.wagnerspraytech.com 



1770 Fernbrook Lane, Minneapolis, MN 55447 



ESPECIFICACIONES: 



Peso . 



Capacidad . 



Fuente de energia. 



.25 lb (9140S) 
31 lb (9140, 9150) 
36 lb (9170, 9190) 
40 lb (9210) 

.Hasta 0.25 galones (1 
(9140, 9140S, 9150) 
Hasta 0.33 galones (1 
minuto (9170) 
Hasta 0.42 galones (1 
minuto (9190) 
Hasta 0.45 galones (1 
minuto (9210) 

.Motor universal de 1/2 

9140S, 9150) 

Motor de CC con iman 

5/8 Hp (91 70) 

Motor de CC con iman 

3/4 Hp (9190) 

Motor de CC con iman 

7/8 Hp (9210) 



litro) por minuto 
25 litros) por 
6 litros) por 
71 litros) por 
HpoCC (9140, 
permanente de 
permanente de 
permanente de 



Requisitos electricos Circuito de 15 amperios mmimo 

con corriente de 115 VCA, 60 Hz. 

Generador 8000 vatios. 

Presion rociador Hasta 193 barios. 

Caractensticas de 
seguridad 



Capacidad . 



.Seguro del gatillo de la pistola 
rociadora y difusor de presion, 
proteccion de seguridad incorporada 
en la boquilla; perilla cebadora para 
liberar presion sin peligro. 

.Aplica una variedad de pinturas, 
latex de aceite, imprimadores, 
tintes, preservantes y otros 
materiales no abrasivos, como 
pesticidas y fertilizantes liquidos. 



Esta bomba no se debe utilizar con materiales de 
texturizados, aparejo para bloques de hormigon o 
sellador para asfalto. 



Impreso en los EE.UU. 



U.S. Patent No. 6,435,846 




AlNFORMACION DE SEGURIDAD • Lea toda la /V 
INFORMACION DE SEGURIDAD ANTES DE OPERAR EL EQUIPO £^ 



| 



PELIGRO: LESION POR INYECCION 

El flujo de pintura a alta presion que produce 
este equipo puede perforar la piel y los tejidos 
subyacentes, ocasionando lesiones graves y 
posible amputacion. CONSULTE A UN MEDICO 
INMEDIATAMENTE. 
jNO TRATE LA LESION POR INYECCION COMO UNA 
CORTADURA SIMPLE! La inyeccion puede ocasionar 
amputacion. Consulte a un medico inmediatamente. 
La gama operativa maxima de la pistola es de 2800 PSI/193 
BARIOS de presion del liquido. 
PREVENCION: 

• NUNCA apunte la pistola a ninguna parte del cuerpo. 

• NUNCA deje que ninguna parte del cuerpo toque el flujo de 
liquido. NO deje que el cuerpo toque una fuga de la 
manguera de liquido. 

• NUNCA ponga la mano frente a la pistola. Los guantes no 
protegen contra una lesion por inyeccion. 

• SIEMPRE ponga el seguro del gatillo, apague la bomba y 
libere toda la presion antes de dar servicio, limpiar la boquilla 
o proteccion, cambiar la boquilla o dejar la pistola sin 
supervision. No se libera la presion al apagar el motor. Debe 
girarse la perilla PRIME/ SPRAY (CEBAR/ROCIAR) a PRIME 
(CEBAR) para aliviar la presion. Consulte el 
PROCEDIMIENTO PARA ALIVIAR LA PRESION (pagina 38) 
descrito en este manual. 

• SIEMPRE mantenga la proteccion de la boquilla en su sitio al 
rociar. La proteccion de la boquilla sirve principalmente de 
dispositivo de advertencia. 

• SIEMPRE retire la boquilla rociadora antes de enjuagar o 
limpiar el sistema. 

• La manguera de pintura puede presentar fugas por desgaste, 
dobleces y maltrato. La fuga puede inyectar material 
traspasando la piel. Inspeccione la manguera antes de cada 
uso. 

• NUNCA use una pistola rociadora sin contar con el seguro y 
la proteccion del gatillo. 

• o Todos los accesorios deben tener capacidades nominales 
de 2800 PSI/193 BARIOS como minimo. Esto incluye las 
boquillas rociadoras, pistolas, extensiones y manguera. 

NOTA PARA EL MEDICO: 

La inyeccion a traves de la piel es una lesion traumatica. 
Es importante tratar la lesion tan pronto sea posible. NO 
retrase el tratamiento para investigar la toxicidad. La 
toxicidad es un factor a considerar con ciertos 
revestimientos inyectados directamente en la corriente 
sangumea. Puede ser aconsejable consultar con un 
cirujano plastico o un cirujano especialista en 
reconstruccion de las manos. 



PELIGRO: VAPORES PELIGROSOS 

Las pinturas, solventes, insecticidas y demas 
materiales pueden ser nocivos si se inhalan o 
toman contacto con el cuerpo. Los vapores pueden 
causar nauseas graves, desmayos o 
envenamiento. 

PREVENCION: 



Use un respirador o mascarilla si pueden 
inhalarse los vapores. Lea todas las 
instrucciones suministradas con la mascarilla 
para revisar que brinde la proteccion necesaria 
Use lentes protectores. 
Use ropa protectora segun lo indique el fabricante del 
revestimiento. 



Ml 



PELIGRO: EXPLOSION O INCENDIO 

Los vapores de solventes y pinturas pueden 
explotar o inflamarse. Pueden producirse danos 
materiales, lesiones graves o ambos. 
PREVENCION: 

• Cuente con escape y entrada de aire fresco para mantener el 
aire dentro de la zona de aplicacion sin acumulaciones de 
vapores inflamables. 

• Evite todas las fuentes de ignicion como las 
chispas de electricidad estatica, las llamas 
expuestas, appliances electricidad, las luces 
piloto y los objetos calientes. La conexion o 
desconexion de cables electricos o interruptores 
de luz operativos puede producir chispas. 

• No fume en el area de aplicacion. 

• Debe haber un extintor de incendios en buen estado. 

• Coloque la bomba de pintura a un mfnimo de 3 pies o 90 cm 
(preferiblemente mas) del objeto a pintar dentro de un cuarto 
separado y bien ventilado o al menos 20 pies o 6 metros del 
objeto a pintar dentro de un area bien ventilada (anada mas 
manguera si es necesario). Los vapores inflamables son 
generalmente mas pesados que el aire. El area debe estar 
sumamente bien ventilada. La bomba de pintura contiene 
piezas con arcos voltaicos que emiten chispas y pueden 
inflamar los vapores. 

• El equipo y los objetos dentro y alrededor del area a pintar 
deben estar debidamente conectados a tierra para evitar las 
chispas de estatica. 

• Use solamente una manguera conductora o conectada a tierra 
para liquidos a alta presion. La pistola debe conectarse a tierra 
a traves de las conexiones de la manguera. 

• Debe conectarse el cable electrico a un circuito a tierra. 

• Siempre enjuague la unidad dentro de un recipiente metalico 
separado, con la bomba a baja presion y habiendo sacado la 
boquilla rociadora. Sostenga la pistola firmemente contra el 
costado del recipiente para conectar a tierra el mismo y evitar 
chispas de estatica. 

• Siga las advertencias e instrucciones del fabricante del 
material y del solvente. 

• Tenga sumo cuidado al usar materiales con un punto de 
inflamacion bajo 70 °F (21 °C). El punto de inflamacion es la 
temperatura a la cual un liquido puede producir suficientes 
vapores como para inflamarse. 

• El plastico puede causar chispas de estatica. Nunca cuelgue 
plasticos para cerrar una zona a pintar. No use mantas 
plasticas al aplicar materiales inflamables. 

• Use la presion mas baja posible para enjuagar el equipo. 
MOTOR DE GASOLINA (SEGUN CORRESPONDA) 

Siempre coloque la bomba fuera de la estructura al aire libre. 
Mantenga todos los solventes alejados del escape del motor. Nunca 
llene el tanque de combustible estando el motor caliente o en 
marcha. La superficie caliente puede inflamar el combustible 
derramado. Siempre conecte un alambre a tierra desde la unidad 
de la bomba a un objeto conectado a tierra, como una tuberia de 
agua de metal. Consulte el manual del propietario del motor para 
obtener information completa de seguridad. 



PELIGRO: POSIBLE EXPLOSION DEBIDO A 
MATERIALES INCOMPATIBLES 

Causara dahos materiales o lesiones graves. 
PREVENCION: 

• No use materiales que contengan blanqueador 
o cloro. 

• No use solventes de hidrocarburos halogenados como 
blanqueador, mohocida, cloruro de metileno y 1,1,1 
tricloroetano. No son compatibles con el aluminio. 

• Dirfjase al proveedor de revestimientos para obtener los 
datos de compatibilidad del material con el aluminio. 



1-800-880-0993 



Espanol 
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PELIGRO: GENERAL 

Puede causar danos materiales o lesiones graves. 
PREVENCION: 

• Lea todas las instrucciones y las precauciones de seguridad 
antes de operar el equipo. 

• Siga todos los codigos locales, estatales y nacionales 
correspondientes que rijan la ventilacion, prevencion de 
incendios y operacion. 

• Se han adoptado las normas de seguridad del Gobierno de 
los Estados Unidos segun la Ley de seguridad ocupacional y 
salud (Occupational Safety and Health Act, OSHA). Deben 
consultarse estas normas, particularmente el apartado 1910 
de las Normas generales y el apartado 1926 de las Normas 
de construccion. 

• Utilice solamente componentes autorizados por el fabricante. 
El usuario asume todo riesgo y responsabilidad al utilizar 
componentes que no cumplan con las especificaciones 
mmimas y requisitos de seguridad del fabricante de la 
bomba. 

• Antes de cada uso, revise todas las mangueras en busca de 
cortes, fugas, abrasion o hinchazon de la cubierta. Revise si 
hay danos o movimiento de los acoplamiento. Cambie 
inmediatamente la manguera si existe alguna de estas 
condiciones. Nunca repare una manguera de pintura. 
Cambiela por otra manguera conectada a tierra apta para alta 
presion. 

• Todas las mangueras, osciladores, pistolas y accesorios 
deben tener capacidades nominales de presion minima de 
2800 PSI/193 BARIOS. 

• No pinte en exteriores en dias con viento. 

• Use ropa que mantenga la pintura alejada de la piel y el 
cabello. 

INFORMACION ELECTRICA IMPORTANTE 



APRECAUCION 



Use solamente un cable de extension de 3 conductores que tenga 
un enchufe a tierra de 3 patas y un receptaculo de 3 ranuras que 
acepte el enchufe del producto. Revise que el cable de extension 
este en buen estado. Al utilizar un cable de extension, fijese que 
sea del calibre apto para transmitir la corriente que consume el 
producto. Un cable de calibre insuficiente hara que baje el voltaje 
de la Ifnea perdiendo potencia y produciendo sobrecalentamiento 
en la unidad. Se recomienda un cable de calibre 14 6 12. Si se 
usa un cable de extension en exteriores, debe estar marcado con 
el sufijo W-A despues de la designacion del tipo de cable. Por 
ejemplo, una designacion SJTW-A indicarfa que el cable seria 
apto para uso en exteriores. 



No use mas de 100 pies (30.5 metros) de manguera. Si 
necesita pintar a mas de 100 pies (30.5 metros) de la 
fuente de alimentacion, use mas cable de extension, no 
mas manguera para pintura. 



APRECAUCION 



LAS UNIDADES DE LA SERIE 9140, 9140S Y 9150 SE 
SUMINISTRAN CON UNA SOBRECARGA TERMICA NO 
REFIJABLE. LAS UNIDADES SERIE 9170, 9190 Y 9210 
CUENTAN CON UN FUSIBLE REEMPLAZABLE. 

• Siempre desconecte el motor del suministro de energia antes 
de trabajar en el equipo. 



Debe corregirse la causa de la sobrecarga antes de volver 
a comenzar. Lleve la unidad al Centro de servicio. 



Instrucciones para la conexion a 

TIERRA 

Este producto debe conectarse a tierra. En caso de un 
cortocircuito electrico, la conexion a tierra reduce el riesgo de 
choque electrico al aportar un alambre de escape para la corriente 
electrica. Este producto esta equipado con un cable que tiene 
alambre a tierra con un enchufe a tierra adecuado. Debe usarse el 
enchufe para conectar a un receptaculo que este debidamente 
instalado y conectado a tierra en conformidad con los codigos y 
las ordenanzas locales. 



AADVERTENCIA 



La instalacion incorrecta del enchufe a tierra puede ocasionar 
un riesgo de choque electrico. 

Si es necesario reparar o cambiar el cable o el enchufe, no 
conecte el cable verde a tierra a ninguno de las terminales de 
espiga plana. El cable con aislamiento de color verde por fuera 
con o sin rayas amarillas es el alambre a tierra y debe conectarse 
a la espiga a tierra. 

Consulte a un electricista o tecnico de servicio capacitado si las 
instrucciones para la conexion a tierra no se entienden claramente 
o si tiene dudas en cuanto a que el producto este debidamente 
conectado a tierra. No modifique el enchufe que se incluye. Si el 
enchufe no encaja en el receptaculo, pida a un electricistas 
capacitado que instale un receptaculo adecuado. 
Este producto es para utilizarse en un circuito de 120 voltios 
nominales y tiene un enchufe a tierra que tiene un aspecto similar al 
ilustrado mas abajo. Asegurese que el producto este conectado a un 
tomacorriente que tenga la misma configuration que el enchufe. No 
deben utilizarse adaptadores para este producto. 



Receptaculo conectado a tierra 




Pata a tierra 
Tapa de la caja de receptaculo conectada a tierra 



Si tiene algun problema, consulte la 

SECCION DE SOLUCION DE PROBLEMAS DE 
ESTE MANUAL (PAGINA 47) O LLAME AL 
SERVICIO A CLIENTES AL: 

1-800-880-0993 
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COMPONENTES 

COMPONENTES 

La caja del sistema de pintura contiene lo siguiente: 

• Juego de succion y tubo de retorno 

• Pistola rociadora con filtro 

• Ensamble de la boquilla rociadora (consulte la tabla a continuation) 

• Manguera de presion de 25 pies (7.6 metros) de largo, 1/ 4 de pulgada 
(6.4 mm) de diametro (9140, 9140S, 9150) 

• Manguera de presion de 50 pies (15.2 metros) de largo, 1/ 4 de 
pulgada (6.4 mm) de diametro (9170, 9190, 9210) 

• Lubricante de empaques 

CONTROLES Y FUNCIONES 

Interrupter de encendido/ 

apagado El interrupter de encendido/apagado sirve para 

activar y desactivar la unidad (O = APAGADO, 
I = ENCENDIDO). 

Juego de succion La pintura entra a la bomba a traves del juego 

de succion. 

Seccion de Ifquido Hay un piston en la seccion de Ifquido que se 

mueve hacia arriba y abajo para crear la 
succion que extrae Ifquido a traves del juego 
de succion. 



Y Descripcion 

Pistola rociadora La pistola rociadora controla la aplicacion de la 

pintura que se bombea. El modelo de pistola 
que tenga depende del modelo de rociador 
(consulte la tabla de pistolas rociadoras, mas 
abajo). 

Manguera rociadora La manguera rociadora conecta la pistola a la 

bomba. 

Tubo de retorno La pintura se devuelve por el tubo de retorno 

al recipiente original. 

Perilla PRIME/SPRAY La perilla PRIME/ SPRAY dirige pintura a la 

manguera rociadora cuando esta en SPRAY o 
al tubo de retorno cuando esta en PRIME. Las 
flechas de la perilla PRIME/ SPRAY muestran 
la direction de rotation para PRIME y SPRAY. 

Tambien se usa la perilla PRIME/ SPRAY para 
aliviar la presion acumulada en la manguera 
rociadora (Procedimiento para aliviar la 
presion, en la pagina 38) 

Selector de control de presion ..El selector de control de presion controla la 
cantidad de fuerza que usa la bomba para 
empujar la pintura (consulte la grafica abajo 
para ver las ubicaciones). 



Pistola/Boquilla 



Modelo 


Pistola 


Boquilla 


Tamano 
Maximo 


Filtro 
recomendado 


9140/S 


GX-06 


0,013 


0,015 


Amarillo (fino) 


9150 


GX-07 


0,013 


0,015 


Amarillo (fino) 


9170 


GX-07 


0,015 


0,017 


Amarillo (fino) 


9190 


GX-08 


0,017 


0,019 


Blanco (mediano) 


9210 


GX-10 


0,019 


0,021 


Blanco (mediano) 



Selector de control de presion 

Parte posterior de la 

protection de motor Placa frontal, 

(modelos 91 40, 91 40S modelo 921 0 

9150, 9170, y 9190). 
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Preparacion-Ensamblado del rociador 



HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA PRERARACjON 

• Dos Haves ajustables 

• Llave Allen de 3/16" (4.8 mm) 

• Cable de extension (consulte la Informacion electrica 
importante pagina 35). 




AADVERTENCIA 



No enchufe la unidad hasta que termine la preparacion. 

Instalacion del mango (modelos de 

CARRITO) 



Coloque el mango contra el 
carro de tal modo que los 
agujeros del mango queden 
alineados con los del carro. 
Inserte los pernos por los 
agujeros del mango, el carro 
y las arandelas de seguridad. 
Apriete con la mano las 
tuercas mariposa en los 
pernos. 




Instalacion del soporte del bote 
(modelos de carrito) 



Coloque el soporte del bote 
contra la unidad de tal modo 
que los agujeros de la unidad 
queden alineados con los del 
soporte. 

Inserte los pernos por los 
agujeros del soporte y la 
unidad. 

Apriete los pernos con una 
llave Allen de 3/1 6 de pulgada 
(4.8 mm). 



Instalacion de la manguera de pintura 




(modelos de carrito) 

1. Coloque la manguera de alta 
presion en el orificio 
correspondiente. 

2. Aprietela con una llave 
ajustable. 

3. Retire el embolo de empuje 
de la valvula de entrada. 




Instalacion de la pistola rociadora 



1. Coloque la pistola 
rociadora en el otro 
extremo de la 
manguera. 



Sostenga la pistola 
con una llave 
ajustable y aprietela 
con la otra. 




Instalacion del juego de succion y del 
tubo de retorno 

1 . Instale el tubo de succion en la valvula de entrada y aprietelo 
firmemente con la mano. Asegurese de que las roscas queden 
bien alineadas para que gire libremente. 

2. Acople el tubo de retorno en el conector del mismo. 

3. Apriete la abrazadera sobre el conector del tubo de retorno 
para asegurarlo. 



Conector del 
tubo de retorno 

Valvula 
de entrada 

Abrazadera 

Tubo de retorno 

Juego de 
succion 



Bloqueo y desbloquo de la pistola rociadora 




AADVERTENCIA I § 



Siempre ponga el seguro del gatillo al conectar la boquilla 
rociadora o cuando la pistola no este en uso. Consulte la Tabla 
de pistolas y boquillas rociadoras en la pagina 36 para 
determinar el modelo de pistola que tenga. 



Modelos de pistola 



GX-06 Y GX-07 



La pistola queda bloqueada 
cuando el seguro del gatillo esta 
en un angulo de 90° 
(perpendicular) al gatillo en 
cualquier direccion. 



GX-06/07 




GX-08/10 



Pistola bloqueada 
(no puede rociar) 




Pistola bloqueada 
(no puede rociar) 



Modelos de pistola 



GX-08 yGX-10 

Para bloquear la pistola, gire el 
seguro del gatillo adelante y 
levelmente abajo hasta que para. 



La boquilla rociadora NO DEBE conectarse hasta que no 
se hayan purgado y cebado la pistola rociadora y la 
manguera de pintura. 
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Antes de 



Esta columna contiene instrucciones que se repetiran en 
el manual. 



COMO ENCHUFAR EL ROCIADOR 



1 . Fijese que el interrupter de 
encendido/apagado este en la 
posicion de apagado (O). 



2. Enchufe el rociador en un 
cable de extension conectado 
a tierra y de calibre 
adecuado. Consulte la 
Informacion electrica 
importante, en la pagina 35. 




Procedimiento para aliviar la presion 



AADVERTENCIA 



Siga detalladamente el procedimiento de alivio de presion (pagina 
38) al apagar la unidad PARA CUALQUIER FIN. Este procedimiento 
se usa para aliviar presion de la manguera rociadora. 

1 . Bloquee la pistola rociadora. 




COMO COLAR LA PINTURA 

Para evitar que la boquilla y la pistola se tapen prematuramente se 
recomienda colar la pintura antes de aplicarla. Siga las 
recomendaciones del fabricante. 



COMENZAR 

Seleccion del filtro correcto para la 
pistola rociadora 

Use el filtro adecuado para la pistola segun el tamafio de boquilla en 
uso. 



Num. de 
pieza 


Tamafio de 
boquilla 


Tipo de 
filtro 


Numero 
de malla 


Color del 
del filtro 


Cant. 


0154918 


.011 


Extrafino 


malla 180 
0.084 mm 


rojo 


Paquete 
de2 


0154675 


.013- .015 


Fino 


malla 100 
0.140 mm 


amarillo 


Paquete 
de2 


0154842 


.017- .023 


Mediano 


malla 50 
0.315 mm 


bianco 


Paquete 
de2 



Antes de cebar el rociador 

Antes de cebar, aplique una cucharadita de lubricante de empaques 
(P/N 0154908) incluido con la unidad) en el area indicada. Puede usar 
aceite casero liviano si es necesario sustituirlo. No ponga demasiado 
aceite en el area de lubricacion. El exceso de lubricante pasa a la 
pintura. 




Si la unidad es nueva. . . 

Todas las unidades se someten a pruebas de funcionamiento en la 
fabrica y se despachan con Ifquido de prueba en la seccion de 
liquido para evitar la corrosion durante el envio y almacenamiento. 
• Ya sea que vaya a usar pinturas latex o con aceite, debe 
purgarse este Ifquido y limpiarse totalmente del sistema (siga los 
pasos de Purga y cebado de la bomba, en la pagina 39). 

Si ya se ha usado la unidad 

Si ya se ha usado la bomba debera purgar el agua o el solvente 
usado para limpieza y almacenamiento. 
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PURGA Y CEBADO 



PURGA Y CEBADO DE LA BOMBA 



Coloque el tubo de succion 
dentro de un bote de pintura. 
Sujete el tubo de retorno 
dentro de un recipiente de 
desecho. 




ubo de 
succion 

Tubo de 
retorno 



3. Gire el selector de control de 
presion al maximo (+). 





Gire la perilla PRIME/ SPRAY 
a PRIME. 



Enchufe el rociador y mueva 
el interrupter de 
encendido/apagado a la 
posicion de ENCENDIDO (I). 




Comenzara a fluir pintura por el tubo de succion a la 
bomba y saldra por el tubo de retorno. Deje continuar el 
ciclo de la unidad el tiempo suficiente para eliminar el 
liquido de prueba de la bomba o hasta que saiga pintura 
por el tubo de retorno. 



6. Ponga la bomba en la posicion de APAGADO (O). 

7. Retire el tubo de retorno del recipiente para desecho y coloquelo 
en la posicion de operacion, sobre el recipiente de pintura. Use la 
abrazadera metalica para unir ambas mangueras. 




Ahora queda purgado el rociador. Avance a Purga y 
cebado de la manquera rociadora . 



Purga y cebado de la manguera 



1 . Desbloquee la pistola rociadora y gire la 
perilla PRIME/ SPRAY a PRIME. 



La boquilla rociadora NO debe estar 
conectada a la pistola rociadora 
cuando se purga la manguera 
rociadora. 



Accione y SOSTENGA la 

pistola rociadora dentro de un 
recipiente de desecho. 
Mientras sostiene el gatillo, 
encienda la bomba (I). 



Sosteniendo el gatillo, gire la 
perilla PRIME/ SPRAY a 
SPRAY. Sostenga el gatillo 
hasta que se purgue todo el 
aire, agua o solvente de la 
manguera rociadora y fluya la 
pintura libremente (lea las 
advertencias a continuacion). 




AADVERTENCIAl I 



Mantenga las manos lejos del flujo de liquido. 



AADVERTENCIA 




Usa un recipiente de metal, conecte a 
tierra la pistola apoyandola contra el 
borde del recipiente mientras se lava 
la unidad. De lo contrario puede 
provocar la descarga de electricidad 
estatica, lo cual a su vez puede ocasionar un incendio. 
Si la perilla PRIME/ SPRAY todavia esta en SPRAY, habra alta 
presion en la manguera y la pistola rociadora hasta que se gire 
la perilla a PRIME. 

5. Libere el gatillo, gire la perilla 
PRIME/ SPRAY a PRIME y 
apague la bomba (O). 

6. Accione la pistola dentro del 
recipiente de desecho una vez 
mas para comprobar que no 
quede presion en la manguera. 

7. Bloquee la pistola rociadora. 

8. Coloque la proteccion de la 
boquilla rociadora en la pistola. Apriete manualmente. 




Comierce 
a apretar 
la boquilla 
en este 
angulo 




para lograr 
el angulo 
de rociado 
deseado 
cuando este 
apretada 




Ahora queda purgada y cebada la manguera. La unidad 
queda lista para pintar. 
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ROCIADO 



Practica 



APRECAUCION 



Revise que la manguera de pintura no tenga dobleces y este 
alejada de objetos con bordes cortantes. 

1. Encienda (I) la bomba y gire 
la perilla PRIME/ SPRAY a 
SPRAY. 




Gire el selector de control de 
presion al maximo (+). La 
manguera rociadora se 
endurecera a medida que la 
pintura comience a fluir. 
Cuando se apague el motor, 
desbloquee la pistola 
rociadora y pruebe la 
aplicacion en un area para 
revisar el patron de rociado. 





Cuando se haya acumulado suficiente presion en la 
manguera, se apagara el motor automaticamente. El 
motor se encendera y apagara automaticamente conforme 
necesite presion. 



Puede ajustarse el 
selector de control 
de presion hacia 
arriba o hacia abajo 
para lograr el patron 
de rociado que 
prefiera. 




Buen patron de rociado 




Patron con pintura chorreada 



Tecnica de aplicacion 

La clave para pintar bien es la aplicacion pareja en toda la 
superficie. Esto se logra usando pasadas uniformes. Siga los 
CONSEJOS a continuacion. 

CONSEJO : 

Mantenga el brazo en movimiento a velocidad constante y 
mantenga la pistola a una distancia uniforme de la superficie. 
La mejor distancia de aplicacion es 10 a 12 pulgadas (25 a 30 
cm) entre la boquilla rociadora y la superficie. 

Aplicacion totalmente pareje 



Aproximadamente de 
25 a 30 cm 



Mantenga la aplicacion pareja y a 
velocidad constante 



CONSEJO: 

Mantenga la pistola rociadora perpendicular a la superficie, de 
lo contrario un extremo del patron sera mas grueso que el otro. 



a Aproixadamente M 



25 a 30 cm 



Manera 
Correcta 




CONSEJO : 

Mantenga la pistola rociadora en angulo recto con respecto 
a la superficie. Esto significa mover todo el brazo en vez de 
doblar solamente la muneca. 

Capa delgada Capa gruesa Capa delgada 



No doble la muneca mientras rocfa 

CONSEJO : 

Debe accionarse la pistola rociadora encendiendola y 
apagandola con cada pasada. No accione la pistola en 
medio de una pasada. Esto hara que quede dispareja la 
cobertura y con aspecto manchado. 

Manera correcta de accionar la pistola rociadora 



Mantenga pareja Aproximadamente de 
la pasada 25 a 30 cm 



Comience Apriete 
la pasada el gatillo 



Mantenga 
constante 



Ah 



Libere 
el gatillo 



Termine la 
pasada 



CONSEJOS ADICIONALES 
Haga solapar cada pasada mas o menos en un 30%, para 
que quede una aplicacion pareja. 
Cuando deje de pintar, siga el PROCEDIMIENTO PARA 
ALIVIAR LA PRESION. 

SI PIENSA ALEJARSE DE LA UNIDAD DURANTE MAS DE UNA 
HORA, SIGA EL PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE 
CORTO PLAZO, EL CUAL SE DESCRIBE EN LA SECCION 
ALMACENAMIENTO DE ESTE MANUAL (44). 
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SOLUCION DE PROBLEMAS DE APLICACION 



La siguiente es una lista corta de dificultades menores que 
puede encontrar al trabajar. Si ocurre alguna de ellas, reducira 
el flujo de pintura, deteriorando el patron de aplicacion o no 
saldra pintura por la pistola. 

• La boquilla rociadora esta obstruida 

• El filtro de la pistola esta obstruido 

• La malla del juego de succion esta obstruida 

Siga las pautas de esta pagina para corregir cualquiera de 
estos problemas. 



Desbloqueo de la boquilla rociadora 



AADVERTENCiA] ||^ 



No intente desbloquear o limpiar la boquilla con el dedo. 



APRECAUCION 



No use agujas ni otros instrumentos punzantes afilados para 
limpiar la boquilla. Puede picarse el carburo de tungsteno duro. 

Si se distorsiona el patron de rociado o se detiene completamente 
mientras se acciona la pistola, siga estos pasos: 
1. Libere el gatillo y bloquee la pistola. 



GX-06/07 





GX-08/10 



Gire la flecha del cilindro de la boquilla reversible 180°de tal 
modo que la punta de la flecha quede hacia la parte posterior 
de la pistola (posicion CLEAN). 



Bajo presion, puede ser muy 
dificil girar la boquilla rociadora. 
Gire la perilla PRIME/SPRAY a 
PRIME y apuntando la pistola 
para liberar la presion y la 
boquilla girara mas facilmente. 



Gire la perilla PRIME/SPRAY 
a SPRAY. 

Desbloquee la pistola y 
apriete el gatillo, apuntando la 
pistola a un trozo de madera 
o carton. Esto permite que la 
presion de la manguera 
rociadora sople y libere la 
obstruccion. Cuando la 
boquilla este limpia, saldra 
pintura en un flujo recto a alta 
presion. 




Si todavia no sale pintura por la boquilla rociadora, siga 
los otros pasos de la columna siguiente. 



5. Libere el gatillo y bloquee la pistola. 

6. Invierta la boquilla para que la 
flecha apunta hacia adelante 
de nuevo (posicion SPRAY). 

7. Desbloquee la pistola y 
reanude la aplicacion. 




LlMPIEZA DEL FILTRO DE LA PISTOLA ROCIADORA 



Debe limpiarse este filtro cada vez que use el rociador. 
Al usar pinturas mas espesas, puede ser J 
necesario limpiar el filtro mas seguido. 



Parte 
superior 
del filtro 



1. 



2a. 



2b. 



Realice Procedimiento para aliviar la 
presion . (pagina 38.) 
Si tiene una pistola rociadora modelo GX- 
06/07, destornille el conector de la parte inferior 
de la pistola rociadora usando una Have 
ajustable, fijandose en no perder el resorte. 
Si tiene una pistola rociadora modelo GX- 
08/10, quite la proteccion para los nudillos del 
alojamiento del filtro jalando hacia afuera desde el alojamiento 
del filtro. Destornille el alojamiento. 



Agujero 
pequeho 



Alojamiento 




GX-08/10 



Conector 




Protector 
del gatillo 

Alojamiento 



Retire el filtro del alojamiento de la pistola rociadora y limpie el 
filtro con un cepillo y la solucion adecuada de limpieza (agua 
jabonosa tibia para las pinturas latex, alcoholes minerales para 
las pinturas con aceite). 

Inspeccione el filtro en busca de agujeros (vea el agujero 
pequeho, mas arriba). Si agujeros son funda, reemplaza. 



APRECAUCION 



jNUNCA PERFORE EL FILTRO CON UN INSTRUMENTO AFILADO! 

5. Vuelva a colocar el filtro limpio, con el extremo aguzado 
primero, dentro del alojamiento de la pistola. 



El extremo aguzado del filtro debe cargarse correctamente 
en la pistola. El ensamblado incorrecto ocasionara una 
boquilla obstruida o bloqueara el flujo de la pistola. 



6a. Para el modelo GX-06/07, coloque el resorte y el conector. 

Apriete con una Have ajustable. 
6b. Para el modelo GX-08/10, cambie el alojamiento e inserte 

nuevamente la proteccion del gatillo. 

LlMPIEZA DE LA MALLA DEL JUEGO DE SUCCION 

Tambien puede tener que limpiar la malla de la parte inferior del 
juego de succion. Revfsela cada vez que cambie botes de pintura. 



Retire la malla extrayendola del reten 
con alicates. 

Limpie la malla con la solucion 
adecuada de limpieza (agua jabonosa 
tibia para las pinturas latex, alcoholes 
minerales para las pinturas con 
aceite). 




Si despues de haber llevado a cabo todos los pasos de esta 
pagina todavia tiene problemas para rociar, consulte la 
SOLUCION DE PROBLEMAS (pagina 47). 
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LlMPIEZA 



i NOTAS IMPORTANTES DE 



LlMPIEZA! 



i Lea estas notas y 
advertencias antes de 
comenzar a limpiar el 
rociador! 



• Al usar pinturas latex, limpie el 
rociador y los componentes con 
agua jabonosa tibia. Al usar 
pinturas con aceite, use alcoholes 
minerales. 

• No use alcoholes minerales con 
pintura latex, de lo contrario la 
mezcla se convertira en una 
sustancia gelatinosa que resulta 
dificil de quitar. 

• Independientemente de la 
solucion de limpieza que use, 
descartela debidamente al 
terminar de limpiar la unidad. 

• La limpieza completa y la 
lubricacion del rociador son los 
pasos mas importantes para 
asegurar el funcionamiento 
correcto despues del 
almacenamiento. 

LLAME AL 

1 -800-880-0993 

(SERVICIO SOLO EN INGLES) SI 

TIENE ALGUNA PREGUNTA 
REFERENTE A LA LIMPIEZA DEL 
ROCIADOR 



AADVERTENCiA] M 



Instrucciones de limpieza especiales para 
usar con solventes inflamables: 

• SIEMPRE LAVE LA PISTOLA 
ROCIADORA POR LO MENOS A 
UNA MANGUERA DE DISTANCIA 
DE LA BOMBA ROCIADORA. 

• Si recoge los solventes lavados en un 
recipiente metalico de un galon, 
coloquelo en un recipiente vacio de 
cinco galones, luego lavelo. 

• El area debe estar libre de vapores. 

• Siga todas las instrucciones de 
limpieza. 



PlIRGA DE LA MANGUERA DE 
PINTURA 



Estos pasos le permitiran recuperar el 
exceso de pintura que queda en la 
manguera. 



1 . Bloquee la pistola y retire el ensamble 
de la boquilla rociadora. 

2. Sumerja el juego de succion dentro de un 
cubo con la solucion de limpieza adecuada. 




Sostenga la pistola contra el costado 
del bote de pintura y oprima el gatillo. 




Mientras sujeta el gatillo, encienda (I) la 
bomba y gire la perilla PRIME/SPRAY a 
SPRAY. 





Deje funcionar la bomba hasta purgar 
toda la pintura de la manguera y ver que 
sale solucion de limpieza de la pistola. 



5. Libere el gatillo. 

6. Sostenga la pistola contra el costado 
de otro bote y oprima el gatillo. 

7. Continue oprimiendo el gatillo hasta 
que el Ifquido que sale de la pistola sea 
transparente. 




Ponga la perilla PRIME/ SPRAY en 
PRIME y accione la pistola una vez 
mas para liberar la presion. 

Avance a la Limpieza del juego de 
succion. 



LlMPIEZA DEL JUEGO DE 
SUCCION 



1 . Bloquee la pistola y 
apague (O) el motor. 

2. Retire la manguera de 
succion y el tubo de 
retorno y Ifmpielo usando 
la solucion de limpieza 
adecuada. 




Tambien debe limpiar las roscas de la 
valvula de entrada y retirar y limpiar la 
malla del juego de succion. 



Cuando este limpio el juego de 
succion, coloque el tubo de succion 
nuevamente en la valvula de entrada y 
ponga el tubo de retorno en el conector 
correspondiente. Coloque la abrazadera. 



Conector del 
tubo de retorno 

Valvula 
de entrada 

Abrazadera 

Tubo de retorno 

Juego de 
succion 



4. Sumerja el juego de succion dentro de una 
cubeto con solucion NUEVA de limpieza. 





Ponga la perilla PRIME/ SPRAY en 
PRIME, encienda (I) la bomba y accione 
la pistola dentro de un recipiente de 
desecho para aliviar la presion. 





6. Deje que la bomba circule la solucion 
de limpieza a traves del juego de 
succion durante 2-3 minutos. 

7. Ponga la bomba en la posicion de 
apagado (O). 

8. Avance a Limpieza de la pistola 
rociadora, en la pagina siguiente. 



1-800-880-0993 



42 © 2003 Wagner Spray Tech - Todos los derechos reservados. 



LlMPIEZA-CONTINUACION 



LlMPIEZA DEL FILTRO Y EL ENSAMBLE DE LA BOQUILLA DE LA PISTOLA ROCIADORA 



1. Revise que la bomba este apagada (O), que la perilla PRIME/ 
SPRAY este en PRIME y desenchufe el rociador. 




2. Separe la pistola rociadora de la manguera de pintura usando 
Haves ajustables. 




3. Retire el filtro de la pistola rociadora (consulte Limpieza del 
filtro de la pistola rociadora, en la pagina 41). 



GX-08/10 




Conector ^ 



Alojamiento 



4. Retire la boquilla rociadora del ensamble rociador. 




Continue con las instrucciones de limpieza en la columna 
siguiente. 



5. Limpie la boquilla rociadora y el filtro con un cepillo de cerdas 
suaves y la solucion de limpieza correspondiente. No olvide 
retirar y limpiar la arandela y el sello de montura ubicados en la 
parte posterior del ensamble de la boquilla rociadora. 




Sello de 
montura 



Arandela 



6. Vuelva a armar la pistola rociadora. 
• instale el filtro en la pistola con el extremo ahusado primero, y 




Alojamiento 



Filtro 



GX-08/10 



Resorte 



Conector 




Protector 
del gatillo 

Alojamiento 



instale la boquilla rociadora, el sello de montura y la arandela, 
volviendo a colocar el ensamble de la boquilla rociadora. 





7. Instale la pistola rociadora nuevamente en la manguera de 
pintura. Apriete con una Have. 




jIMPORTANTE! 

Si uso pinturas con aceite, debe enjuagar la bomba 
nuevamente usando agua jabonosa tibia para prepararla 
para el almacenamiento. Repita las instrucciones de 
Limpieza del juego de succion. 
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Almacenamiento 



Almacenamiento de corto plazo 
(hasta 1 6 horas) 



Siga estos pasos cuando use pinturas de latex 
solamente. Si usa materiales con base de aceite, siga los 
pasos dados para el almacenamiento de largo plazo. 



Paro 

1. Bloquee el gatillo de la pistola. 

GX-06/07C 





GX-08/10 

2. Gire la perilla PRIME/SPRAY hasta la posicion PRIME. 




Mueva el interruptor principal a la posicion APAGADO (O) y 
desenchufe el rociador. 




4. Para los materiales de latex solamente, vacie 1/2 taza de agua 
lentamente sobre la parte superior de la pintura para prevenir 
que la pintura se seque. 

5. Envuelva el conjunto de la pistola con una tela humeda y 
pongalo en una bolsa de plastico. Selle la bolsa para cerrarla. 

6. Ponga el rociador en un lugar seguro, fuera del alcance del sol, 
para almacenarlo a corto plazo. 

Arranque 

1 . Saque la pistola de la bolsa de plastico. 

2. Agite el agua que esta en la pintura. 

3. Gire la perilla PRIME/SPRAY hasta la posicion PRIME. 

4. Conecte el rociador y 
gire el interruptor del 
motor hasta la 
posicion ON. 

5. Gire la perilla 
PRIME/SPRAY hasta 
la posicion SPRAY. 

6. Pruebe el atomizador 
en un pieza practica y comience a atomizar. 




Preparacion del rociador para el 
almacenamiento a largo plazo 

1 . Llene una taza u otro recipiente con aceite lubricante de 
ampaues (aproximadamente 2 onzas) suministrado con la 
unidad y sumerja la valvula de entrada en el aceite. 




Coloque un paho sobre el orificio de admision de la manguera y 
encienda el interruptor (I). 

Cuando se haya acabado el aceite de la taza, apague la 
bomba. 

Inserte el embolo de empuje en la valvula de entrada. Revise 
que el embolo de empuje este totalmente insertado. 




Valvula 
de entrada 




El vastago de empuje tiene dos funciones: 

• Mantener el aceite en la valvula para evitar que el 
asiento de carburo se oxide. 

• Evitar el asentamiento de la bola sobre el asiento 
para prevenir la acumulacion de residuos de pintura 
que puedan causar que la bola se pegue al asiento. 
Los depositos de pintura u oxido formados en el 
asiento de carburo causan problemas de cebado y de 
funcionamiento durante el uso repetido. 



5. Limpie toda la unidad, la manguera y la pistola con un paho 
humedo para eliminar la pintura acumulada. 

6. Vuelva a instalar la manguera de alta presion en el orificio de 
admision de pintura. 
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Mantenimiento 

Mantenimiento diario 

El unico mantenimiento diario necesario es la limpieza a fondo. 
Siga los procedimientos de limpieza de este manual. 

Mantenimiento a largo plazo 

Algunas piezas de la bomba se desgastan finalmente con el uso y 
deben cambiarse. La lista siguiente indica los juegos de 
reparacion disponibles para las piezas que reemplaza cada uno. 
No obstante, el rendimiento de la bomba es el unico indicador 
fiable de cuando se deben reemplazar las piezas. Consulte la 
seccion Solucion de problemas para obtener mas informacion 
sobre cuando usar estos juegos de piezas. 
Num. del 

jueqo Descripcion 

0512228 Juego de sellos de la seccion Ifquidos (9140, 9140S, 9150) 
0512222 Juego de refaccion de valvula (9140, 9140S, 9150) 

051 2229 Juego de sellos de la seccion Ifquidos (91 70, 91 90, 921 0) 
0512224 Juego de refaccion de valvula (9170, 9190, 9210) 

Reemplazo de la valvula de entrada 



Es posible que la valvula de entrada requiera limpieza o 
mantenimiento si la unidad tiene problemas de cebado. Esto 



Alojamiento 

Conjunto de la 
valvula de 
entrada 




Tuerca 
de 
entrada 



1 . Con una Have de tuercas 
ajustable, destornille el 
ensamble de la valvula de 
entrada y retfrelo de la unidad. 

2. Use una Have Allen de 3/8 
pulg. para destornillar la 
tuerca de entrada. 

3. Elimine el exceso de pintura 
u oxido de la bola o el asiento o reemplace con piezas 
nuevas del juego N/P 0512222 (modelos 9140, 9140s, 9150) 
o N/P 0512224 (modelo 9170, 9190, y 9210). Es posible que 
tambien tenga que limpiar el exceso de pintura del interior del 
alojamiento. 

4. Inspeccione la junta torica de la valvula de entrada. Lfmpiela 
o reemplacela y lubnquela con un aceite casero ligero. 

5. Vuelva a instalar la bola, el asiento de carburo y las juntas 
toricas en el orden indicado abajo en la valvula de entrada. 



ACCESSORIOS 

Pieza# Descripcion 

0154908 Lubricante de empaques 

01 54830 Manguera 5' x 3/1 6" 

02701 92 Manguera 25' x 1/4" 

0291 000 Manguera 50' x 1 1 A" 

0279667 Conector de manguera, 1/4" x 1/4" 

0088154 Manometro 

050891 0 Extension de la boquilla, 1 2" 

0508914 Extension de la boquilla, 24" 

0152001 Aditamento de la pistola del rodillo automatico 

01 55206 Funda del rodillo 9", pelillo de 3/8" 

0152307 Funda del rodillo 9", pelillo de 1/2" 

01 55208 Funda del rodillo 9", pelillo de 3/4" 

0152310 Funda del rodillo 9", pelillo de 1-1/4" 

0512181 Pistola rociadora sin aire de metal del cuatro 
dedos GX-08 

0512180 Pistola rociadora sin aire de metal del dos dedos 
GX-07 

051 21 79 Pistola rociadora sin aire de plastico del dos dedos 
GX-06 

0512182 Pistola rociadora c/oscilador sin aire de metal del 
dos dedos GX-10 

0501010 Ensamblaje de proteccion, Roscado F 

0512508 Ensamblaje de proteccion, Roscado G 

0279974 Tubo de extension de 92 cm c/oscilador 

0279976 Tubo de extension de 1 .8 m c/oscilador 

051 21 34 Oscilador de 1 80 grados 

0508931 Adaptador de roscado F a G 

0154832 Filtro del tubo de succion (2 paquete) 

051 2500 Boquilla rociadora 41 1 

051 2501 Boquilla rociadora 41 3 

051 2502 Boquilla rociadora 41 5 

051 2503 Boquilla rociadora 41 7 
0501 41 9 Boquilla rociadora 41 9 

051 2504 Boquilla rociadora 51 5 

051 2505 Boquilla rociadora 51 7 

051 2506 Boquilla rociadora 51 9 
0093930 Compuesto antiatascos 

0156113 Rodillo telescopico TR-10, pelillo de 9", 3/8" 

0089959 Filtro de pistola amarillo 

0089958 Filtro de pistola bianco 

0279109 Protector Pump Saver Plus (lubricante) 
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6. Instale la tuerca de entrada en la valvula de entrada. Si 
tiene una Have de apriete. 

7. Asegurese de que la junta torica de la valvula de entrada 
este instalada en la valvula de entrada, luego instale todo el 
ensamble de la valvula de entrada en el alojamiento. 
Apriete con una Have de tuercas ajustable. 
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Espanol 
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INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO DE SELLOS DE LA SECCION DE 
LIQUIDOS JUEGO, 0512221 (MODELOS 9140, 9140S, 9150) Y JUEGO 

0512229 (MODELOS 9170, 9190, 9210) 



>^ lAADVERTENCiA] M ^ 



Siempre use lentes protectores al dar servicio a la bomba. No deje de seguir el PROCEDIMIENTO DE ALIVIO DE PRESION (pagina 34) al 
apagar la unidad por cualquier razon, inclusive servicio o ajuste. Despues de realizar el procedimiento de alivio de presion, siempre 
desenchufe la unidad antes de darle servicio o ajustarla. El area debe estar sin solventes y emanaciones de pintura. 




DESMONTAJE DE LA SECCION DE FLUIDOS 

1 . Retire el juego de succion. 

2. Retire la cubierta delantera y los cuatro 
tornillos que la aseguran usando una 
herramienta de cabeza T20 Torx. 

3. Quite el tornillo de horquilla y la arandela 
que asegura la clavija. La clavija conecta 
la horquilla al piston. 

4. Usando los alicates, extraiga la clavija. 
5a. Para los modelo 9140. 9140S, o 9150, 

gire el eje de la bomba de manera que el 
piston este en la posicion de punto 
muerto superior. Esto se puede realizar empujando la horquilla. 
Esto es necesario para desarmar todas las piezas. 
5b. Para los modelos 9170, 9190, o 9210, inspeccione el 

ensamble de la horquilla y el piston. Para desmontar todas las 
piezas necesarias, el piston no debe estar en la posicion inferior 
justo al centra. Si el piston esta en la parte inferior de la 
pasada, instale la cubierta delantera y los tornillos, encienda 
brevemente la bomba para mover el piston, desenchufe la 
unidad y repita el paso 2. 

6. Destornille y quite el ensamble de la valvula de entrada usando 
una Have ajustable. 

7. Retire el ensamble del piston empujando hacia abajo el piston 
cerca de la horquilla. 

8. Destornille y quite la tuerca superior usando una Have ajustable. 

9. Retire los sellos desgastados usando un desarmador de cabeza 
plana o un punzon. Retire el sello superior de la parte de arriba 
y el sello inferior de la parte de abajo presionando contra el 
costado del sello y desencajandolo. Tenga cuidado de no rayar 
el alojamiento donde se encuentran los sellos. 

10. Limpie el area donde deben instalarse los sellos nuevos. 

EnSAMBLADO DE LA SECCION DE LIQUIDOS 

1. Lubrique el sello superior nuevo con lubricante de empaques 
(P/ N 0154908) o aceite casero liviano y ponga el sello con la 
mano (con el hueco del sello hacia abajo) dentro del orificio 
superior del alojamiento. 

2. Ponga un poco de compuesto antiadherente (anti-seize) en la 
rosea de la tuerca. Ponga la tuerca superior en la parte de 
arriba del alojamiento y apriete con una Have ajustable. Esto 
instalara el sello superior en la posicion correcta. 

3. Vuelva la bomba boca abajo. 
Lubrique el sello del piston como 
lubrico el sello superior. Meta el 
conjunto de piston y sello hasta el 
fondo del alojamiento. Inserte la 
herramienta plastica de insercion 
y atornille hasta que quede bien 
asentado el conjunto de piston y 
sello. Siga atornillando hasta 
que quede bien ajustado. Retire 
la herramienta. 

4. Coloque la nueva junta torica en el 
ensamble de la valvula de entrada, 
lubrique con aceite de separacion 
(P/N 0154908), atornille hasta el 
fondo (entrada) del alojamiento, y apriete con una Have ajustable. Asf 
empujara el sello inferior hasta la posicion correcta. 

5. Alinee el piston con la horquilla. Puede usarse un mazo de 
hule. Tenga cuidado de no dahar el piston. 

6. Ponga cualquier tipo de grasa casera en el piston y en el area 




10. 
11. 



de la horquilla para prolongar su duracion. Ponga grasa en los 
orificios de la horquilla por donde se inserta la clavija. 
Instale la clavija para conectar la horquilla al piston. Es posible 
que tenga que mover el piston arriba o abajo para hacer esto. 
Instale el tornillo de horquilla y la arandela para asegurar la 
clavija. 

Vuelva la bomba boca arriba y aplique una gotas de lubricante 
de empaques Wagner o aceite casero liviano entre la tuerca 
superior y el piston. Esto prolongara la vida util del sello. 
Instale la cubierta delantera y los cuatro (4) tornillos. 
Instale el juego de succion. 



0512228 
Juego (9140, 
9140S y 9150) 



Horquilla 




0512229 
Juego (9170, 
9190 y 9210) 



Aro de 
retencion 

Arandela 



Herramienta 
de insercion 



0512228 
Juego (9140 
9140s, y 9150) 

0512229 
Juego (9170, 
(9190, y 9210) 



Ensamble de la 
valvula de entrada 



NOTA DE SERVICIO— MODELO 9210 

La valvula de bola de entrada esta sujeta a desgaste. La 
erosion de la bola puede resultar en una perdida de eficiencia 
similar a la de un piston o sello desgastado. Revise la bola 
desmontando el ensamble de la valvula de entrada. Si la 
encuentra desgastada, reemplace el ensamble con una la pieza 
# P/N 0512224. Puede adquirir esta pieza en los centros de 
servicio autorizados de Wagner o llamando al 1-800-880-0993. 



1-800-880-0993 



Espanol 
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SOLUCION DE PROBLEMAS 



Problema 

A. El rociador no arranca. 



B. El rociador arranca pero no 
aspira pintura cuando se pone la 
perilla PRIME/ SPRAY 
(CEBAR/ROCIAR) en CEBAR. 



C. El rociador extrae pintura pero la 
presion baja cuando se acciona 
la pistola. 



Causa 

1 . El rociador no esta enchufado. 

2. El interrupter de encendido/apagado esta 
apagado. 

3. Apago el rociador estando bajo presion. 



4. No hay voltaje proveniente del receptaculo de la 
pared. 

5. El cable de extension esta dafiado o tiene una 
capacidad demasiado baja. 

6. El rociador tiene un fusible fundido. 

7. Hay un problema con el motor. 

1 . La unidad no ceba debidamente o ha perdido el 
cebado. 

2. El bote de pintura esta vacio o el tubo de succion 
no esta totalmente sumergido en la pintura. 

3. El juego de succion esta obstruido. 

4. El tubo de succion esta suelto en la valvula de 
entrada. 

5. La valvula de entrada o salida esta atascada. 



6. La valvula de entrada esta desgastada o danada. 

7. La valvula PRIME/ SPRAY (CEBAR/ROCIAR) esta 
obstruida. 



1 . La boquilla rociadora esta desgastada. 

2. El filtro del juego de succion esta obstruido. 

3. El filtro de la pistola o de la boquilla rociadora esta 
obstruido. 

4. La pintura esta demasiado espesa o gruesa. 

5. El ensamble de la valvula de salida esta sucio o 
desgastado. 

6. El ensamble de la valvula de entrada esta dafiado 
o desgastado. 



SOLUCION 

1 . Enchufe el rociador. 

2. Ponga el interruptor de encendido/apagado en la posicion 
encendida. 

3. Gire la perilla de control de presion al maximo (+), o alivie 
la presion girando la valvula PRIME/ SPRAY 
(CEBAR/ROCIAR) a CEBAR. 

4. Pruebe debidamente el voltaje de suministro de energia. 



Cambie el cable de extension. 



6. Lleve el rociador a un Centra de servicio autorizado de Wagner. 

7. Lleve el rociador a un Centra de servicio autorizado de Wagner. 



1 . Intente cebar la unidad de nuevo. 
2 



Vuelva a llenar el bote o sumerja el tubo de succion en la 
pintura. 

Limpie el juego de succion. 

Limpie la conexion del tubo y aprietelo firmemente. 

Limpie las valvulas de entrada y salida y cambie las piezas 

desgastadas.* La entrada puede estar atascada por la 

pintura vieja. Inserte el embolo de empuje para liberar 

Cambie la valvula de entrada.* 

Lleve el rociador a un Centra de servicio autorizado de 

Wagner. 



1 . Cambie la boquilla rociadora por otra nueva.** 

2. Limpie lei filtro del juego de succion. 

3. Limpie o cambie el filtro adecuado. Siempre tenga filtros 
adicionales a mano. 

4. Diluya o cuele la pintura. 

5. Limpie o cambie el ensamble de la valvula de salida.* 

6. Cambie la valvula de entrada.* 



La valvula PRIME/SPRAY 
(CEBAR/ROCIAR) esta en 
ROCIAR y hay flujo a traves del 
tubo de retorno. 



1 . La valvula PRIME/ SPRAY (CEBAR/ROCIAR) esta 
sucia o desgastada. 



1 . Lleve el rociador a un Centra de servicio autorizado de 
Wagner. 



E. La pistola rociadora tiene una 
fuga. 



1 . Las piezas internas de la pistola estan 
desgastadas o sucias. 



1 . Lleve el rociador a un Centra de servicio autorizado de 
Wagner. 



F. El ensamble de la boquilla tiene 
fugas. 



1 . La boquilla se armo en forma incorrecta. 

2. Hay un sello desgastado. 



1 . Revise el ensamble de la boquilla y armelo debidamente. 

2. Cambie el sello.* 



G. La pistola rociadora no rocia. 



1 . El filtro de la pistola o la boquilla rociadora estan 
obstruidos. 

2. La boquilla rociadora esta en la posicion CLEAN 
(LIMPIAR). 



1 . Limpie la boquilla rociadora o el filtro de la pistola. 

2. Ponga la boquilla en la posicion SPRAY (ROCIAR). 



El patron de pintura queda 


1. 


La presion se ha fijado demasiado baja. 


1. 


Aumente la presion. 


chorreado. 


2. 


El filtro del ensamble de succion, la pistola o la 


2. 


Limpie los filtros. 






boquilla rociadora estan obstruidos. 








3. 


El tubo de succion esta suelto en la valvula de 


3. 


Apriete el conector del tubo de succion. 






entrada. 








4. 


La boquilla esta desgastada. 


4. 


Cambie la boquilla rociadora. 




5. 


La pintura esta demasiado espesa. 


5. 


Diluya la pintura. 




6. 


Hay perdida de presion. 


6. 


Consulte las Causas y soluciones para el problema C. 



* Se ofrecen juegos especiales de reparacion para estos procedimientos. Consulte la seccion Mantenimiento (pagina 45) de este manual para 

ver una lista de los juegos y sus numeros de pieza. 
** Se ofrecen piezas adicionales para este procedimiento. Consulte la seccion Accesorios (pagina 45) de este manual para ver una lista de las 

piezas y sus numeros. 
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Parts list • Liste de pieces • Lista de piezas 



GX-06/07 (9140. 9140S. 9150. 9170) 




Item 


Part* 


1 


0512120 




0512121 


2 


0501011 


3 


0501413 


4 


0154675 


5 


0043590 


6 


0278357 



English 



Description 

Plastic gun assembly. 
Metal gun assembly... 
Guard Assembly 



Quantity 



Tip* 

Filter assembly, 100 mesh. 

Spring, filter 

Cap, filter housing 



See Accessories section (page 13) 



Francais 



Article 


N°de piece 


1 


0512120 




0512121 


2 


0501011 


3 


0501413 


4 


0154675 


5 


0043590 


6 


0278357 



Description Quantite 

Pistola en plastique et 

ses composants 1 

Pistola en metallique et 

ses composants 

Protege-embout et ses composants 

Embout* 

Filtre et ses composants, maille 100 .. 

Ressort, filtre 

Capuchon, logement de filtre 



Se reporter a la liste d'ACCESSOIRES (page 29) 



ESPANOL 

Descripcion Cantidad 

Ensamble de la pistola plastico 

Ensamble de la pistola metal 

Esamble de protection 

Boquilla* 

Ensemble de filtro, malla 100 

Resorte, filtro 

Tapa, alojamiento de filtro 



Arti'culo 


Pieza# 


1 


0512120 




0512121 


2 


0501011 


3 


0501413 


4 


0154675 


5 


0043590 


6 


0278357 



* Consultre el listado en ACCESORIOS (pagina 45). 



Suction Set « Dispositif 

d' aspiration • juego de succion 




(9140S) 



Item 


Part* 


1 


0512215 




0512220 




0512268 


2 


0512371 




0512389 


3 


0512390 


4 


0154832 


5 


9885553 



English 



Description 

Suction set (9140S) 

Suction set assembly (plastic) , 
Suction set assembly (metal) .. 

Return tube (9140S) 

Return tube 

Clip 

Filter 

Return tube fitting 



Quantity 



Article N°de piece 



1 


0512215 




0512220 




0512268 


2 


0512371 




0512389 


3 


0512390 


4 


0154832 


5 


9885553 



Article 

1 



Pieza# 

0512215 

0512220 

0512268 

0512371 
0512389 
0512390 
0154832 
9885553 



Francais 



Description Quantite 

Dispositif d'aspiration et ses 

composants (9140S) 1 

Dispositif d'aspiration et ses 

composants (plastique) 1 

Ensemble d'aspiration et ses 

composants (metal) 1 

Tube de retour (9140S) 

Tube de retour 1 

Agrafe 1 

Filtre 1 

Raccord de tube de retour 1 



Descripcion Cantidad 

Ensamble del juego de 

succion (9140S) 1 

Ensamble del juego de 

succion (plastico) 1 

Ensamble del juego de 

succion (metal) 1 

Tubo de retorno (9140S) 1 

Tubo de retorno 1 

Abrazadera 1 

Filtro 1 

Conector del tubo de retorno 1 



English Frangais 



Espahol 
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GX-08(9190) 




English 



Item 


Part* 


Description Quantiti 


1 




Refer to Accessories, page 13 


2 


0501011 


Holder assembly ' 


3 


0296261 


Diffuser, 7/8" 


4 


0296270 


Valve spring unit 


5 


0296230 


Trigger guard 


6 


0296285 


Trigger assembly 


7 


0296284 


Trigger screw (short) 


8 


0296228 


Gun housing 


9 


9910201 


Hex nut ' 


10 


0296222 


Retainer block " 


11 


0296286 


Sliding pin ; 


12 


0296287 


Trigger screw (long) 


13 




Filter* 1 


14 


0296289 


Washer 


15 


0296342 


Handle ' 


16 


0043590 


Spring 


17 


0296283 


Sealing ring 


18 


0296301 


Fitting 



*See page 6 for additional filter sizes. 



Francais 



rticleN°de piece 


Description 


Quantity 


\ 




Se reporter a la liste d'ACCESSOIRES 


2. 


0501011 


Protege-embout 





3 




uinuseur, c.,c. cm 





A 

4 




Ressort de soupape 





5 




Protege-doigts 





i~ 

D 


0^9b^o5 


Detente et ses composants. . 





-7 

1 


0^yb^o4 


Vis de detente (courte) 





o 
O 




oorps au pisioiei 





9 


yyi 0^01 


Ecrou hexagonal 




10 


AAno Ann 

0296222 


Bloc de retenue 




11 


0296286 


Cheville coulissante 




12 


0296287 


Vis de detente (longtemps) 




13 




Filtre* 


1* 


14 


0296289 


Rondelle 




15 


0296342 


Poignee 




16 


0043590 


Ressort 




17 


0296283 


Bague d'etancheite 




18 


0296301 


Raccord 





* Se reporter au tableau de la section CHOIX DU FILTRE DE 
PISTOLET APPROPRIE, page 22). 



ESPANOL 



Articulo Pieza# Descripcion Cantidad 

1 Consulte Accesorios 

2 0501011 Ensmble de la proteccion de 

la boquilla rociadora 1 

3 0296261 Difusor7/8" 1 

4 0296270 Unidad del resorte de la valvula 1 

5 0296230 Protector del gatillo 1 

6 0296285 Ensemble del gatillo 1 

7 9910403 Tornillo del gatillo (corto) 1 

8 0296228 Alojamiento de la pistola 1 

9 9910201 Tuerca hexagonal 1 

10 0296222 Bloque de retencion 1 

11 0296286 Pasador deslizante 2 

13 Filtro* 1* 

12 0296287 Tornillo del gatillo (de largo) 1 

14 0296289 Arandela 1 

15 0296342 Mango 1 

16 0043590 Resorte 1 

17 0296283 Aro sellador 1 

18 0296301 Ensemble del collarin 1 



'Consulte la pagina para 38 ver tamanos adicionales de filtros 
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Parts list • Liste de pieces • Lista de piezas 



GX-10 (9210) 




14 
15 



English 



Item 


Part* 


Description Quantity 


1 




Refer to Accessories, page 13 


2 


0501011 


Holder assembly ' 


3 


0296261 


Diffuser, 7/8" ' 


4 


0296270 


Valve spring unit ' 


5 


0296230 


Trigger guard " 


6 


0296291 


Trigger assembly ' 


7 


0296284 


Trigger screw (short) ' 


8 


0296228 


Gun housing ' 


9 


9910201 


Hex nut ' 


10 


0296222 


Retainer block " 


11 


0296286 


Sliding pin ; 


12 


0296287 


Trigger screw (long) 


13 




Filter* 1 


14 


0296289 


Washer ' 


15 


0296342 


Handle " 


16 


0296343 


Spring 


17 


0347706 


Swivel " 


18 


0296262 


Separator 



*See page 6 for additional filter sizes. 



Francais 



rticleN°de piece 


Description 


Quantity 


1 




Se reporter a la liste d'ACCESSOIRES 


2 


0501011 


Protege-embout 


1 


3 


0296261 


Diffuseur, 2,2 cm 


1 


4 


0296270 


Ressort de soupape 


1 


5 


0296230 


Protege-doigts 


1 


6 


0296291 


Detente et ses composants 


1 


7 


0296284 


Vis de detente (courte) 


1 


8 


0296228 


Corps du pistolet 


1 


9 


9910201 


Ecrou hexagonal 




10 


0296222 


Bloc de retenue 




11 


0296286 


Cheville coulissante 




12 


0296287 


Vis de detente (longtemps) 




13 




Filtre* 


1* 


14 


0296289 


Rondelle 




15 


0296342 


Poignee 




16 


0296343 


Ressort 




17 


0347706 


Pivot 




18 


0296262 


Separateur 





* Se reporter au tableau de la section CHOIX DU FILTRE DE 
PISTOLET APPROPRIE, page 22). 



ESPANOL 



Articulo Pieza# Descripcion Cantidad 

1 Consulte Accesorios 

2 0501011 Ensmble de la proteccion de 

la boquilla rociadora 1 

3 0296261 Difusor7/8" 1 

4 0296270 Unidad del resorte de la valvula 1 

5 0296230 Protector del gatillo 1 

6 0296291 Ensemble del gatillo 1 

7 9910403 Tornillo del gatillo (corto) 1 

8 0296228 Alojamiento de la pistola 1 

9 9910201 Tuerca hexagonal 1 

10 0296222 Bloque de retencion 1 

11 0296286 Pasador deslizante 2 

13 Filtro* 1* 

12 0296287 Tornillo del gatillo (de largo) 1 

14 0296289 Arandela 1 

15 0296342 Mango 1 

16 0296343 Resorte 1 

17 0347706 Giratorio 1 

18 0296262 Separador 1 



'Consulte la pagina para 38 ver tamahos adicionales de filtros 



English Frangais 



Espanol 
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Cart Assembly 

Chariot et ses 
composants 

conjunto de carrito 



Stand assembly 

Support et ses 
composants 

conjunto de 

SOPORTE 




English 



Item Part # Description Quantity 

1 0512406 Handle 1 

0512336 Handle (9140S) 1 

2 Pail Bracket Bolt 2 

3 0512355 Pail Bracket 1 

4 9800108 Bolt (9140, 9150, 9170, 9190) 4 

9802518 Bolt (9210) 4 

5 9821503 Washer 4 

6 9810111 Nut (9140, 9150, 9170, 9190) 4 

0288661 Knob Handle (9210) 4 

7 0512383 Cart (9140, 9150) 1 

0512368 Cart (9170) 1 

0512385 Cart (9190, 9210) 1 

8 0512396 Wheel (9140, 9150) 2 

0512397 Wheel (9170) 2 

0278373 Wheel (9190, 9210) 2 

9 0275728 Cap (9140, 9150, 9170) 2 

9890104 Cap (9190, 9210) 2 

10 9885546 Plug (9140, 9140S, 9150, 9170, 9190) .2 

0294635 Plug (9210) 2 



Francais 



Article N°de piece 



1 


0512406 




0512336 


2 




3 


0512355 


4 


9800108 




9802518 


5 


9821503 


6 


9810111 




0288661 


7 


0512383 




0512368 




0512385 




0512425 



Quantite 

1 

1 



Description 

Guidon 

Guidon (91 40S) 

Boulon de support 

de contenant 2 

Support de contenant 1 

Boulon (9140, 9150, 9170, 9190) ...4 

Boulon (9210) 4 

Rondelle 4 

Ecrou (9140, 9150, 9170, 9190) ...A 
Gros ecrou papillon (9210) 4 



8 0512396 Roue (9140, 9150) 2 

0512397 Roue (9170) 2 

0278373 Roue (9190, 9210) 2 

9 0275728 Capuchon (9140, 9150, 9170) 2 

9890104 Capuchon (9190, 9210) 2 

10 9885546 Bouchon (9140, 9150, 9170, 9190) . .2 

0294635 Bouchon (9210) 2 

ESPANOL 

Articulo Pieza# Descripcion Cantidad 

1 0512406 Mango 1 

0512336 Mango (9140S) 1 

2 Perno del soporte del bote 2 

3 0512355 Soporte pare el bote 1 

4 9800108 Perno (9140, 9150, 9170, 9190) 4 

9802518 Perno (9210) 4 

5 9821503 Arandela 4 

6 981 01 1 1 Tuerca (91 40, 91 50, 91 70, 91 90) . . .4 
0288661 Asa de perilla (921 0) 4 

7 0512383 Carrito (9140, 9150) 1 

0512368 Carrito (9170) 1 

0512385 Carrito (9190) 1 

0512425 Carrito (9210) 1 

8 0512396 Rueda (9140, 9150) 2 

0512397 Rueda (9170) 2 

0278373 Rueda (9190, 9210) 2 

9 0275728 Tapa (9140, 9150, 9170) 2 

9890104 Tapa (9190, 9210) 2 

1 0 9885546 Enchufe (91 40, 91 40S, 91 50, 91 70 

9190) 2 

0294635 Enchufe (9210) 2 



Chariot (9140, 9150) 
Chariot (9170) 
Chariot (9190) 
Chariot (9210) 
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LIMITED WARRANTY 
AIRLESS PAINT SPRAY EQUIPMENT 

This product, manufactured by Wagner Spray Tech Corporation (Wagner), is warranted to the original retail purchaser against defects in material and workmanship 
for one year from date of purchase. 

This warranty does not cover damage resulting from improper use, accidents, user's negligence or normal wear. This warranty does not cover any defects or 
damages caused by service or repair performed by anyone other than a Wagner Authorized Service Center. This warranty does not apply to accessories. 

ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS LIMITED TO ONE YEAR FROM DATE OF PURCHASE. 

WAGNER SHALL NOT IN ANY EVENT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, WHETHER FROM BREACH OF 
THIS WARRANTY OR ANY OTHER REASON. 

If any product is defective in material and/or workmanship during the applicable warranty period, return it with proof of purchase, transportation prepaid to any 
Wagner Authorized Service Center. (Service Center listing is enclosed with this product.) Wagner's Authorized Service Center will either repair or replace the product 
(at Wagner's option) and return it to you, postage prepaid. 

SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION AND EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. 

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE. 



GARANTIE LIMITEE 
MATERIEL DE PULVERISATION DE PEINTURE SANS AIR 

Ce produit, fabrique par Wagner Spray Tech Corporation (Wagner), est garanti, au benefice de I'acheteur au detail d'origine, contre tout vice de matieres et toute 
malfagon pour un an a compter de la date d'achat. 

La presente garantie ne s'applique pas aux degats entratnes par une utilisation incorrecte, par la negligence de I'usager ou par I'usure normale. La presente garantie 
ne s'applique pas non plus aux defectuosites ou dommages resultant de I'entretien ou de la reparation que fait une personne quelconque qui ne soit pas membre 
d'un centre d'entretien autorise pour les produits Wagner. La presente garantie ne s'applique pas aux accessoires. 

TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULAR EST LIMITEE A UNE PERIODE DE 30 JOURS 
POUR UNE UTILISATION PROFESSIONNELLE OU DE LOCATION ET D'UNE ANNEE POUR L'UTILISATION DOMESTIQUE, A COMPTER DE LA DATE 
D'ACHAT. 

TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITE OU DE CONVENANCE A UNE DESTINATION PARTICULIERE EST LIMITEE A UN AN A COMPTER DE LA 
DATE D'ACHAT. 

Si un produit est defectueux en ce qui concerne les materiaux ou I'execution pendant la periode de garantie applicable, vous devez le retourner, avec une preuve 
d'achat et frais de port payes, a n'importe quel centre d'entretien autorise pour les produits Wagner. (Une liste de ces centres d'entretien est jointe a ce produit.) 
Le centre d'entretien autorise pour les produits Wagner reparera ou remplacera le produit (a la discretion de Wagner) et vous le retournera par la poste, avec 
frais de port payes. 

CERTAINES PROVINCES INTERDISENT LES RESTRICTIONS SUR LA DUREE D'UNE GARANTIE IMPLICITE OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES 
ACCESSOIRES OU INDIRECTS. IL SE PEUT DONC QUE LA RESTRICTION ET L'EXCLUSION ENONCEES CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS A VOUS. 

LE PRESENTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS JURIDIQUES SPECIFIQUES, ET VOUS AVEZ PEUT-ETRE D'AUTRES DROITS, QUI PEUVENT 
VARIER D'UNE PROVINCE A L'AUTRE. 



GARANTIA LIMITADA 
EQUIPO DE ATOMIZACION DE PINTURA SIN AIRE 

Este producto, fabricado por Wagner Spray Tech Corporation (Wagner), esta garantizado ante el comprador original contra defectos de materiales y mano de obra 
durante un ano contado a partir de la fecha de compra. 

Esta garantia no cubre los dahos que sean resultado de un uso inapropiado, accidentes, negligencia del usuario o un desgaste normal. Esta garantia no cubre 
ningun defecto o daho que haya sido causado por los servicios o reparaciones llevadas a cabo por alguien que no sea un tecnico del Centra de Servicio Autorizado 
de Wagner. Esta garantia no es valida para ningun accesorio. 

CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIALIZACION 0 IDONEIDAD PARA CUALQUIER PROPOSITO EN PARTICULAR QUEDA LIMITADA A UN ANO 
A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. 

WAGNER NO SERA EN NINGUN CASO RESPONSABLE DE NINGUN DANO INCIDENTAL 0 DE CONSECUENCIA DE NINGUNA CLASE, QUE RESULTE DE 
VIOLAR ESTA GARANTIA O POR CUALQUIER OTRA RAZON. 

Si algun producto llegara a tener defectos de material y/o mano de obra durante el periodo de validez de la garantia, devuelvalo junto con el comprobante de compra 
y flete previamente pagado, a cualquier Centra de Servicio Autorizado de Wagner. (La lista de Centros de Servicio viene adjunta con este producto.) El Centra de 
Servicio Autorizado de Wagner reparara o reemplazara el producto (segun la opcion de Wagner) y se lo devolvera, con porte previamente pagado. 

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUANTO A LA DURACION DE UNA GARANTIA IMPLICITA O LA EXCLUSION DE DANOS 
INCIDENTALES 0 DE CONSECUENCIA, DE MANERA QUE LA LIMITACION Y EXCLUSION ANTERIORES PODRIAN NO SER VALIDAS PARA USTED. 
ESTA GARANTIA LE CONCEDE DERECHOS LEGALES ESPECIFICOS, PERO USTED PODRIA TENER DERECHO A OTROS, LOS CUALES VARIAN DE UN 
ESTADO A OTRO. 



Wagner Spray Tech Corporation 
1 770 Fernbrook Lane 
Minneapolis, Minnesota 55447 
Telephone 1-800-880-0993 
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